Vispariga informacija

Esosas situacijas raksturojums

Teritorijas labiekartoSanas projekts izstradats ar mérki ieZogot un sakartot SIA Salaspils
siltums teritoriju, nomainot veco, nokalpojoso, vizuadli novecojoso zZogu, paredzot jaunu
masdienu prasibam atbilstoSu noZogojuma risinajumu.

Zemesgabals Miera iela 31A (kad.nr. 80110020610) - kopé€ja platiba 3.3553 ha,

Zemesgabals Liela lazdu iela 1 (kad. nr. 80110020076) - kop€ja platiba 1.0909 ha

Zoga ieriko$anas vietas reljefs mainigs, absalitds augstuma atzimes svarstas ~ 18.72
lldz ~22.08. Liela lazdu iela 1, A pusé, teritorija robeZojas ar novadgravi, kam ir izveidojies
nevienads malu uzbérums. Teritorija Lazdu iela 1 brivi augosi koki un kriimi. Vadosa suga bérzi,
klavas. Rudent veikta pameza izkopSana.

Starp abiem zemesgabaliem dal€ji saglabajies pito stieplu Zogs metala ram1, ar betona
stabiem un pasétu.

Blvdarbu organizacijas projekta doti galvenie blvdarbu organizacijas principi un noteikta
bavdarbu tehnologiskd seciba. Detalizétdka bivdarbu veikS§ana atkaribd no Bivuznéméja
izvélétam blvniecibas metodém un izmantojamas tehnikas jaizstrada Darbu veik§anas projekta,
ko pirms bidvdarbu uzsdkSanas Blivuznéméjs iesniedz Pasatitdjam un Blvuzraugam, ka ari
institicijas.

Lidz bdvdarbu darbu sakumam veikt pilnigi visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavosanas darbus bivniecibas procesu uzsaksanai, ka art blvniecibas darbu laika veikt ar
blvdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

* LBN 310-14 ,Darbu veik3anas projekts”;

* MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”;

* LBN 202-15 ,Bivprojekta saturs un noformésana”;

* MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007) ,Darba vides iek8&jas uzraudzibas veikSanas kartiba”;

* MK noteikumi Nr.238 ,Ugunsdrosibas noteikumi” (spéka no 01.09.20016.);

* MK noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” (25.02.2003);

* MK noteikumi Nr.113 ,Kravas celtnu tehniskas uzraudzibas kartiba” (09.02.2010);

» Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstoSi ST bdvlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdroS$ibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdro$ibas plana, kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais blvuznéméjs darbus organizé/koording, ievérojot
LR ,Darba aizsardzibas likumu” un ta papildingjumus;

* Visus betonéSanas darbus veikt saskana ar LVS EN 10080:2006; LVS 156-1:2009; LVS EN
13670:2012 prasibam;

* Visus térauda konstrukciju montazas darbus veikt saskana ar LVS EN 1090, LVS ISO 12944,
LVS ISO 1461 prasibam;

* Visiem materialiem jaatbilst Latvijas Republika noteiktajam normam, ka arT jabat sertificétiem
Latvijas Republikas likumdoS$anas noteiktaja kartiba.

+ Darbu kvalitates kontrole javeic saskanad ar autoruzraudzibu, tehniskds uzraudzibas
nodroSinasanu atbilstosi LR Visparéjo bavnoteikumu prasibam, ka art firmu - konstrukciju un
materialu izgatavotaju - prasibam.

Planotais darbu izpildes ilgums: LabiekartoSanas darbus paredzets veikt 2 (divu)
meénesu laika.

Darbu seciba:
1. Teritorijas planéSanu péc noteiktam vertikalajam augstuma atzimém.



2. Zoga demontaza.
3. Jauna zoga ierikoSana.

Rekomendacijas darbu veiksanai.

LabiekartoSanas darbu sagatavoSanas procesa veicami nepiecieSamie organizatoriskie
pasakumi, ka art darbi bavlaukuma un arpus ta, lai nodrosinatu labiekartoSanas darbu sekmigu
norisi un visu bidvdarbu dalibnieku saskanotu darbibu.

SagatavoSanas darbu perioda:

Apsekot un iezimét daba esosas komunikacijas.

LabiekartoSanas darbu procesa sakotnéji objekta jaatrodas tikai tiem stradnieki, kas strada ar
zemes norak$anas un piebérsanas, planésanas darbiem, un atbilsto$a tehnika.

Zoga demontazas laika - bivlaukuma atrodas un strada tikai ar Zoga demontazu saistits
personals un atbilstoSa tehnika. Demontéjama Zoga metala dalas tiek nodotas SIA Salaspils
siltums T1paduma un darba gaita tiek aizvesti, uz tiem paredzétu krautni (skatit DOP-01)
zemesgabala Miera iela 31A.

Zoga uzstadisanas laika - bivlaukuma atrodas un strada tikai ar Zoga aprikojuma uzstadisanu
saistits personals un atbilstosa tehnika.

Teritorijas planéSanu péc noteiktam vertikalajam augstuma atzimém:

Darbu veik$anai pielietojamo tehnologiju izvélas darbu veicéjs. Darbus veic specialistu vadiba,
kam ir pieredze un tiesibas vadit Sadus darbus.

Bavdarbu laika, bavlaukuma drikst atrasties tikai instruéti zemes darbu procesa iesaistitie
stradnieki. Nav pielaujama cilvéku atrasanas objekta teritorija bez kiveres galva. Atbilstosi darba
specifikai lietojami art citi individualas aizsardzibas 1dzek|i - specials darba apgérbs (cimdi,
darba apavi, nodilumizturiga auduma drébes), sejas un acu aizsardzibas Iidzekli, dzirdes
organu aizsardzibas l1dzek|i (specialas austinas vai ausu aizbazni).

Uzmanibu!
Veca zoga demontaza:

Demontazas darbus veic specialistu vadiba, kam ir pieredze un tiesibas vadit $adus darbus.
Zoga demontazas darbu laika, bavlaukuma drikst atrasties tikai instruéti nojauk3anas procesa
iesaistitie stradnieki. Nav pielaujama cilvéku atraSanas objekta teritorija bez kiveres galva.
Atbilstosi darba specifikai lietojami arT citi individualas aizsardzibas I1dzekli - specials darba
apgérbs (cimdi, darba apavi, nodilumizturiga auduma drébes), sejas un acu aizsardzibas
lTdzekli, dzirdes organu aizsardzibas I1dzek|i (specialas austinas vai ausu aizbazni). Demontéta
Zoga metala dalas savakt un novietot SIA Salaspils siltums teritorija Miera iela 31A (skatit
rasejumu DOP-1). Betona blvgruzus savakt atkritumu konteineros, kuru atrasanas vieta
noradita raséjuma: DOP-1. Péc nepiecieSamibas, veikt regularu atkritumu konteineru nomainu,
nogadajot atkritumus sertificétu atkritumu glabaSanas poligonos. Vai smalcinot blvgruzus uz



vietas, ar mazo mehanizaciju kraujot pasizgazéjos un vest uz atkritumu apsaimniekoSanas
poligonu. Planotais izvedamo betona blvgruzu apjoms aptuveni 29m3.

Jauna zoga iertkosSana.

Jauna zZoga uzstadiSanu veic attiecigu specialistu vadiba, kam ir pieredze un tiesibas vadrt
Sadus darbus. Nav pielaujama cilvéku atraSanas objekta teritorija bez kiveres galva. AtbilstoSi
darba specifikai lietojami arf citi individualas aizsardzibas idzekl|i - specials darba apgérbs
(cimdi, darba apavi, nodilumizturiga auduma drébes), sejas un acu aizsardzibas Iidzekli, dzirdes
organu aizsardzibas lidzekli (specialas austinas vai ausu aizbazni).

Atkritumu apsaimniekosanu veikt saskana ar ,Atkritumu apsaimnieko$anas likumu”, ka art no
atkritumu apsaimniekotaja pieprastt ligumu par bavatkritumu apsaimniekoSanu.

Ligumus par bdvniecibas atkritumu izveSanu no objekta atlauts noslégt tikai ar atkritumu
apsaimniekoSanas uznémumiem, kas atbilstoSi Ministru kabineta 15.04.2014. noteikumu Nr.199
“Blvnieciba radudos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba” prasibam, elektroniski
registréjusies blvnieciba radusos atkritumu parvadajumu uzskaites valsts informacijas sistéma
(BRAPUS).

Izvedot bdvgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzéta paSizgaz&éju un citas
izbraucamas tehnikas tirisana (ritenu mazgasana), lai nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu.
Izvedot ar paSizgazéjiem bivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu. Bivlaukuma
teritorija uzstadit konteinerus bavgruziem.

Blvuznémejs ir tiesigs pieprasit darbuznéméjiem ligumu par bavatkritumu apsaimniekoSanu.
Bldvgruzu savaksanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

1. Bulvdarbu veik§anas dokumentacija
Bavdarbu veik$anas laika blvobjekta pastavigi jaatrodas sekojosai dokumentacijai:
e bivatlaujai (kopijai),

o darbu veik§8anas projektam konkrétaja bridi veicamo bivdarbu izpildei,

e blvdarbu zurnalam,

e autoruzraudzibas zurnalam,

e uznéméeja liguma kopijai,

o stradajoso sarakstam,

e stradajoso darba laika uzskaites tabulai,

e darba droSibas instruktazas darba vietad Zurnalam,

o stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam,

e projektam (kopijai).

e darbu vaditaja dalita darba laika uzskaites lapu, ar atrasanas grafiku objekta (VBN
100.13.)

o tas pats Blvuzraugam;

e bivspecialistu apdroSinasanas kopijas (BL 20.p VBN 139.6.; MK Nr.502 22.p)

e blvuzraudzibas plans

e rikojums par daba droSibas atbildigo

e pazinojums VDI ( Valsts darba inspekcija) par planoto objekta buvniecibu (kopija), MK

Nr.92; 12.13p;
e darba aizsardzibas plans( VBN 82.p.)

2. Geodezisko darbu izpilde



Geodéziskie darbi bdvlaukuma tiek veikti saskana ar LBN 305-15 ,Geodéziskie darbi
bdvnieciba”.

3. Vibracijas. Bulvniecibas laika Generaluznéméjam nav paredzéts veikt vibraciju

meérijumus, par cik darbi nav saistiti ar paaugstinatas vibracijas raSanas risku un iespéjamas
vibracijas ietekmes risku uz eso$am konstrukcijam.

4. Buvdarbu specialie apstakli: Blivdarbu veik3anas laika nav izdalami kadi Tpasi darbu
veikSanas apstak|i, kuri varétu ietekmét darbu izpildi.

Esoso komunikaciju aizsardziba un drosibas tehnika buavlaukuma.
Bavlaukuma teritorija ir esoSas inzenierkomunikacijas!

Noradijumi:

Zona, kur pastav risks bojat esosas inzenierkomunikacijas, zemes rakSanas darbus veic
ar rokam, bez mehanizacijas pielietoSanas.

L1dz labiekartoSanas darbu uzsaksanai, vietas, kur atrodas darbojo$as komunikacijas,
jaizstrada un jasaskano ar ekspluatéjosam organizacijam pasakumi $o komunikaciju droSai
darbibai.

Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentacija neuzraditas komunikacijas, nekavéjoties
janoskaidro to apsaimniekotajs un jasaskano talaka riciba.

Bavlaukums iekartojams un darbi veicami saskana ar spéka esosajiem noteikumiem. Par darbu
aizsardzibu bavlaukuma ir atbildigs darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu veidiem -
darbuznéméju atbildigie darbu vaditaji. Veicot bavdarbus, darbuznémeéjs nodroSina “Darba
aizsardzibas likuma” prasibu izpildi.

Ipasi attieciba uz:

e Bivlaukuma norobezo$anu un uzturéSanu kartib3,
e Bivgruzu un atkritumu glabasanu, savaksanu, parvietoSanu un likvidéSanu,
e Vietas izvéli darba vietam, (visas darba vietas arpus blvlaukuma robezam
jasaskano ar zemes Tpasnieku).
e Masinu, iekartu tehnisko apkopi un parbaudém, uzsakot ekspluataciju, ka art
regularam parbaudém ekspluatacijas laika.
Batiski, lai darba vides uzraudziba notiktu regulari visa darba procesa laika!
o Tualetes — tiek nodrosinata piekluve esoSajam tualetém katlu majas telpas Miera
iela 31A

5. Buavdarbu kvalitates nodrosinasana.
Par bavdarbu kvalitati ir atbildigs blvuznéméjs. Buvdarbu kvalitates kontroles sistému katrs
uznémums izstrada atbilstoSi savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Kontroli
nodroSina bavdarbu veikSanas dokumentacijas kartoSana, atseviSku darba operaciju vai darba
procesa tehnologiska kontrole, pabeigtd (nododama) darba veida vai bdvdarbu cikla
(konstrukciju elementa) nosléguma kontrole.



6. Ricibas plans avariju gadijuma
Bistamo iekartu, autotransporta, citu masinu avarija

Nr.p.k. | Veicamie pasakumi Atbildigie
1 Apturét darbus objekta vai negadijuma vieta lekartas vaditajs
NorobeZot avarijas vietu lekartas vaditajs
3 Ja iespéjams tad fiksét notikuSo saviem spékiem | Atbildigais
(foto, video) blvdarbu vaditajs
4 Ja iespéjams atjaunot darbus vietas , kur nepastav | Atbildigais
risks citiem darbiniekiem blvdarbu vaditajs
5 Pieprasit paskaidrojumus no negadijuma | Atbildigais
iesaistitajam personam un lieciniekiem blvdarbu vaditajs
6 Izvértét konstrukcijam nodaritos bojajumus. Ja | Atbildigais
nepiecieSams pieaicinat konstruktorus blvdarbu vaditajs
7 Aizpildtt negadijuma apraksta anketu Atbildigais
blvdarbu vaditajs
8 Novakt avargjoSo mehanismu, ja tas nav | lekartas vaditajs
nepieciesams VDI (attiecas uz bistamo iekartu
avariju) veiktajai izmekléSanai
9 Atsakt darbus pilna apjoma Atbildigais
blvdarbu vaditajs
10 Pieprasit no iekartas vaditdja VDI akta kopiju, ja | Atbildigais
iekarta ir pieskaitama pie bistamam iekartam blvdarbu vaditajs

7. Vides aizsardzibas risinajumi

Nr Merkis Pasakums
1. | Nodrosinat, ka 1.Konteineru savlaiciga pasatiSsana Blvuznéméja
objekta teritorija | 2.Pareiza bavmaterialu nokrausana un atbildiga persona
nav piesarnota uzglabasana
un piegruzota 3.NeatbilstoSo materialu uzglabasana
ar generalplana paredzétaja vieta
bavatkritumiem | 4.No piegadataja pieprasit ligumu vai planu par
blvatkritumu apsaimniekoSanu.
2. | lzmeSu gaisa 1. Bilvlaukuma pielaujama tadas tehnikas Blvuznéméja
raSanas darbiba, kura atbilst likumdoSana noteiktajam atbildiga persona
prasibam un ir atbilsto$a ekspluatacijas kartiba.
3 Augsnes 1. Bavlaukuma pielaujama tadas tehnikas Blvuznémeéja
piesarnojums darbiba, kura atbilst likumdoSana noteiktajam atbildiga persona
prasibam un ir atbilsto$a ekspluatacijas
kartiba.
2. Degvielas uzglabasanai bavlaukuma
paredzét specialas, likumdosanai atbilstoSas
vietas.
4 Gruntstdens 7. Nav pielaujama Udens (arT attirita) | Blvuznémeéja

piesarnojums

novadisana no bidvlaukuma pasteces
celd un nesagatavotas gultnés. Udens
atklatdés  novadiSanas  veidu un
novadgravju sistéma tiek paredzéta

atbildiga persona




Nr Merkis Pasakums

darbu veikSanas projekta.

8. Pastiprinot grunti, novérst pazemes
ddenu piesarnoSanu. NepiecieSamos
pasdkumus paredz darbu veikSanas
projekta.

Bavniecibas laika blvuznéméjam japaredz un janodroSina visi likumdosana noteiktie
vides aizsardzibas pasakumi (piem.):

- Atkritumu apsaimnieko$anas likums;

- Likums ,Par zemes dzilém”;

- Vides aizsardzibas likums;

- MK noteikumi Nr.16 ,TrokSnu novértéSanas un parvaldibas kartiba”.

Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.

8. Buvdarbu nodosana.

Péc bivdarbu pabeigSanas blvuznéméjam janovac visi mehanismi un blvgruzi, kas raduSies
bidvniecibas laika, ka no buvlaukuma, ta art no tam piegulo&as teritorijas.

Pirms objekta nodo3Sanas ekspluatacija sagatavoto visas izpilddokumentacijas sarakstu un
[Tguma noteikto izpilddokumentacijas komplektu skaitu nodot Pasutitajam.

Izpildito darbu pienem$anu ekspluatacija veic saskana ar LR MK 2014.gada 01. oktobra
noteikumu Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi" prasibam.



9. Par darba aizsardzibas pasakumiem,

Objekta ar rikojumu jabat noformétam atbildigam specialistam par darba droSibas noteikumu
stingru ievéroSanu veicot bivdarbus, nojauk8anas un atjauno3anas darbus.

Bavniecibas laika veikt bdvlaukuma ugunsdrodibas pasdkumus atbilstosi normativajam
prasibam: Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 ,UgunsdroSibas noteikumi”, it Tpasi atbilstosi
sadalai ,, Visparigas ugunsdrosibas prasibas blvobjekta”.

Lidz bdvniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavosanas darbus bivniecibas procesu uzsaksanai, ka art blvniecibas darbu laika veikt ar
bdvdarbu organizaciju saistitds prasibas, kas noteiktas normativos aktos: Ministru kabineta
2003.gada 25.februara noteikumi Nr. 92 Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus, ka art
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 Visparigie btvnoteikumi.

Visu konstrukciju un kravu cel8anu veikt tikai bavlaukuma robezas.

Vides aizsardzibas pasakumi:

- Tiks nodrosSinati izmeSu gaisa kvalitates normativi atbilstoSi Ministru kabineta noteikumu
Nr.1290 ,Noteikumi par gaisa kvalitati” noteiktajiem robezlielumiem;

- Bavgruzi un bistamie atkritumi tiks saskiroti un nodoti utilizacijai, atbilstosi ,Likumam par
piesarnojumu” 2.dalas 4.panta 1.punkta un 5.panta 1.punkta, un 11.panta 1.punkta
1.apakSpunkta prasibam.

Darba aizsardzibas plans ir bivdarbu organizacijas sastavdala, kas sagatavot atbilstoSi LR
2003. gada 25. februara MK noteikumiem Nr.92 ,Darbu aizsardzibas prasibas veicot
bldvdarbus” un informé bivniecibas darbiniekus par nepiecieSamo informaciju saistiba ar darba
aizsardzibu.

Pirms darbu uzsakSanas bidvlaukuma darba devéjs veic nodarbinato darba droSibas un
veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:

1) ievadinstruktaZu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju,

2) instruktazu darba vieta:

-sakotné&jo- uzsakot darbu objekt3;

-atkartoto;

-neplanoto un meérka instruktazu.
Péc stradajoSo zinaSanu parbaudes, instruktazas veicéjs veic atzimes attiecigos darba
instruktazas zurnalos.

Pirms bivdarbu uzsakSanas nozimétais darba droSibas koordinators sastada objekta darba
aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu, ka arT nosuta
Valsts darba inspekcijai iepriekSéju pazinojumu par buvdarbu veik3anu. Sastadito darba
aizsardzibas planu un iepriek8€éja pazinojuma par blvniecibas uzsak3anu kopijas darba
aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama labi redzama vieta un
nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bdvdarbos nodarbinatajam personam ir
obligata.

Bldvlaukuma galvenais bivuznémeéjs izstrada buvobjekta iekSéjas kartibas, darba drosibas,
ugunsdroSibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus un saistoSos
normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem Generaluznémeéjs iepazistina visus
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darbuznémeéjus un bilvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar
bavobjekta apmekléSanu, par to apliecinot ar savu parakstu registru Zurnala.

Blvuznéméjs organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, T1pasSi vérSot uzmanibu
darbiniekiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un stradasanu augstuma, saskana ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.219 "Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude" (spéka no
01.04.2009.).

Buvobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piek]uSanas), sakari neatliekamas
palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsauksSanai
(ugunsdzesibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti).

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individudlas aizsardzibas Iidzekliem ar CE
markéjumu un atbilstoSam lietoSanas instrukcijam (ipaSa uzmaniba tiek pievérsta galvas
aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala aizsardzibu).
Bavdarbu vadrttajs kontrolé IAL (individualo aizsardzibas Iidzek|u) pielietoSanu atbilstoSi darba
aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iek§€jas kartibas un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372
"Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzek|us" prastbam.

Bldvobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabdt ar CE markéjumu un ar atbilsto§am
lietoSanas instrukcijam. Bdvobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs$ ir ieklauts bistamo
iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bistamajam
iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu "Par bistamo iekartu
tehnisko uzraudzibu". So iekartu apkalpojo$ais personals ir speciali apmaciti darbinieki
(operatori, vaditaji, stropetaji), kuriem ir apliecinodi dokumenti. Prasibu ievéroSanu kontrolé
galvena blvuznéméja atbildigais bavdarbu vaditajs.

Blvuznéméjam organizéjot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca drosai smagumu
celSanai un parvietoSanai saskanad ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzibas prasibas,
parvietojot smagumus" prasibam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas plana prasibu ievéroSanu un realizéSanu atbildigs ir
Galvena blvuznémeéja atbildigais bavdarbu vaditajs.

Atlauju stradat augstuma var sanemt tikai tad, kad bivdarbu vaditajs vai meistars kopa ar
brigadieri ir apskatijusi neso$as konstrukcijas. Darbu izpildé javadas péc Ministru kabineta
noteikumi Nr.143 Darba aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma prasibam.

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,3 m, ka ar, ja to attdlums no iespéjamas
kriSanas vietas ir lielaks par 2 m, janodroSina ar pagaidu iezogojumiem.

DroSibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala kasté vai
somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 m no
atbalsta virsmas.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizsledz visas
darbojo8as iekartas un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet ja tas nav iespé&jams,
darbs japartrauc, I1dz bistamiba ir noveérsta.



Pirms darba uzsak$anas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi. Pirms
darbu sakuma japarliecinas par aizaké€Sanas un iezogosanas ieriCu izturtbu un stabilitati, ka ar1
vai var droSi parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parnésajamas
trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda, vai tie ir
darba kartiba.

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojoSus materialus un viegli uzliesmojosu Skidrumu tukso taru.
TukS$o taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Nodot instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta. Pazinot darbu
vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusies darbu laika.

Par ugunsdros$ibas prasibu ievéroSanu bivobjekta un bilvdarbu izpildes gaita atbild bdvdarbu
veicéjs (blvétajs vai blvuznéméjs). UgunsdroSibas prasibas, veicot blvdarbus, nosaka
Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2004. gada 17. februari, 8. nodala.

Bldvobjektu janodroSina ar ugunsdroS$ibai lietojamajam droSibas zimém atbilstosi LVS 446
prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojosam vielam.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas veic
bldvdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas sanems$anas.
Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdroSibas pasakumus. MetinaSanas darbus
atlauts veikt:
- atklatos laukumos vismaz 10 m no degtspé&jigam éku konstrukcijam,
- pagaidu vietas, kas norobeZotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedego$a materiala
aizslietni.

Buvlaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskano$ana un attiecigas
informacijas apmaina starp pasatitaju, projekta vaditaju, galveno bivdarbu veicéju,
atsevisku buavdarbu veicéjiem un pasnodarbinatajiem;
Pasutitajs likumdoSana noteikta kartiba objekta noriko darba aizsardzibas koordinatoru,
kura pienakums ir sastadit darba aizsardzibas planu bivniecibas posmam.
Darba aizsardzibas plana mérkis ir panakt, ka:
1. bidvniecibas dalibnieki ievéro visparigos darba aizsardzibas principus, ieskaitot risku
novértéSanu, samazinasanu un novérsanu;
2. darbu veikSanas laika starp blvniecibas dalibniekiem darba aizsardzibas jautajumus
koordiné savlaicigi;
3. lieto droSu darba aprikojumu blvniecibas darbos (piemérotiba, izvéle, atbilstiba
droSibas prasibam, apmaciba lietoSana);
4. uzstada nepiecieSamas droSibas zimes;
5. nodro8ina nodarbinatos ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem.
Darba aizsardzibas koordinatora noradijumi ir saistoSi gan objekta projekta vaditdgjam, gan
galveno bdvdarbu veicéja darbiniekiem, gan atsevisku blvdarbu veicgjiem un



pasnodarbinatajiem. Darba aizsardzibas koordinatora zinojumi tiek uzklaustti bdvlaukuma
planosanas generalaja sapulcés un tiek nodoti talak darbu veicéjiem operativajas planosanas.

10. Ugunsdrosibas pasakumi.

Bavniecibas laika veikt blvlaukuma ugunsdroSibas pasakumus atbilstodi normativajam
prasibam: Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” no 01.09.2016., it
Tpasi atbilstosi sadalai ,, Visparigas ugunsdrosibas prasibas blvobjekta”.

Blvobjekts janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam droSibas zimém atbilstoSi LVS 446
prasibam (skat. 2.; 3. pielikumu).

Blvobjekts janodroSina ar pirmas palidzibas aptiecinam un ar ugunsdzésibas Iidzekliem.
Aptiecinas izvietot pie sargiem un sadzives telpas — vietas, kur atrodas pirmas palidzibas
aptiecinas, izvietot zimi. Pie sargu postena izvietot un nokomplektét ugunsdzesibas stendu un
izvietot ugunsdrodibas zimi.

Objekta izvietojamais ugunsdzésibas aparatu skaits jaaprékina un to izvietoSana japaredz
atbilstodi MK Noteikumiem Nr. 238 ,UgunsdroSibas noteikumi” no 01.09.2016., 5. pielikumam,
to atraSanas vietas apziméjot ar atbilsto§am zimém.

Izstradajot DVP, japrecizé ugunsdzésibas aparatu skaits, nemot véra sekojoso:

e Bivlaukuma uz 800m?baves jaizvieto 2 parnésajamie 6kg ugunsdzésibas aparati.

e Pie stradnieku sadzives telpam uz 400m? — 1 parnésdjamais 6kg ugunsdzésibas

aparats.

e Materidlu uzglabasanas vietas zem nojumém un atklatos laukumos — cietiem

degtspéjigiem materialiem uz 400m? — 1 parnésajamais 6kg ugunsdzésibas aparats

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietdm, kur notiek vielu vai
materialu sajauk$ana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojo$am vielam.
Ugunsbistamo darbu veik8anai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas
veic blvdarbus, vaditdja vai ta rakstiski nozZimétas personas rakstiskas atlaujas sanemsanas.
Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrosibas pasakumus.
Ugunsgréka gadijuma zvanit ugunsdzésibas un glabSanas dienestam, izmantot
ugunsdzésibas hidrantus kas izvietoti uz Pasutitaja teritorija.

Paskaidrojuma rakstu sagatavoja: Evita Saulona

Paskaidrojuma rakstu parbaudija: leva Pétersone
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