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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
I. VISPARIGIE NORADIJUMI UN PROJEKTESANAS KRITERIJI

1. Visparigie noradijumi

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti Latvijas Republika spéka esoSie
normativie akti. Tehniskie risinagjumi ir iesp&jami pietuvinati starptautisku sabiedrisku
organizaciju noteiktajam €ku energoefektivitates kvalitates prasibam.
Biivprojekta sastava ir ieklauts:

e sistemu plani un izometriskas shémas;

¢ ickartu un materialu kopsavilkums;

¢ izvéleto iekartu galvenie tehniskie raksturojumi.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noradami ka piemérs,

lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams

nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.
Pirms biivniecibas uzsakSanas materiali, kas izv@l&ti analogi risindjumiem saskanojami ar
projekta autoru.

Projekta uzraditie agregati, iekartas un citi izstradajumi ir sertificéti Latvijas Republika,
vai Eiropas Savienibas atbildigajas institiicijas.

Projektetas AVK sist€mas ir iesp&ja atslégt vai regulét jebkuru atseviSku tas iekartu vai
elementu. Visi elementi ir projektéti pieejamas vietds un pareizas pozicijas to reguléSanai un
atslégSanai. Sist€ma jaieregule 11dz griestu montazai.

2. ProjektéSanas kriteriji

2.1. Pielietotie normativi:

e LBN 002-15 “Eku norobezojoso konstrukciju siltumtehnika”;

e LBN 003-15 “Buvklimatologija”;

e [BN 202-18 “Biivprojekta saturs un noformésana”;

e [BN 231-15 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;
2.2. Ara gaisa aprekina parametri:

e Ziema:-20,7 °C; ¢ =70 £10 %;
2.3. Telpu klimata aprékina parametri gada aukstaja perioda:

e Sabiedriskas telpas, kabineti: + 22 +/-1 °C;
2.4. Siltumneséja un temperataras grafiki un parametri:

e Apkure (radiatori) — siltumnesgjs: tidens, 70 — 50 °C;
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2.5. Siltuma zudumu aprékins
Siltuma zudumu aprekina ir ieveérteta veja dzeséjosa ietekme, fasaZu debespuSu

novietojums, stiira telpu palielinata siltuma atdeve u.c. parametri.

NorobeZojosa konstrukcija U aprekina
Grida uz grunts (G1) — 0,58 W/m?K;
Grida uz blietétam smiltim (G2) (780 mm) — 0,20 W/m?K;
Grida uz blietétam smiltim (G3) (440 mm) — 0,28 W/m’K;
Arsiena (S1;S2) - 0,21 Wm?*K
Fasades stiklojums — 1,40 W/m?K
Durvis — 2,00 W/m?K
Jumta segums — 0,32 W/m’K
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II. APKURE
3. ApKkures sistémas risinajumu apraksts

3.1. Ekas apsildiSanai, ka siltumnesgjs izmantots Gdens no siltummezgla. Telpu temperatiiras
uzturésanai tick izmantota radiatoru apkure.

3.2. Siltumapgades sistémas tukSoSana paredz&ta atdzeséta stavokli 7 < 40 °C.

3.3. Péc projektetas radiatoru apkures sist€mas uzstadiSanas nepiecieSams veikt tas hidraulisko
(spiediena) parbaudi, ka ari tas mark&Sanu.

4. Apkures sistemas elementu un funkciju apraksts

4.1. Siltuma parvades elementi:

A. Telpas ka sildkermenus izmanto Purmo Ventil Compact (CV) tipa panelu radiatorus ar
apak$gjo piesleégumu, balta krasa. Radiatoriem ir profiléti apsildes paneli un konvekcijas
elementi. Radiators ir aprikots ar iebiivétu termostatisko varstu. Uz radiatora uzstadama digitala
termostata galva un Danfoss RLV-KS dubultloka H-veida noslégarmattira. Radiators tiek
pievienots apkures sist€mai ar divam Tscaurulém, ar iek$gjo vitni G 2 ". Radiatora montazas
augstumu un shému skatit lapa AVK-1. 2. stava radiatora montazas augstums paredzets 200 mm.

4.2. Armatiira un mezgli:

A. Sildkermena noslégSanai izmanto Danfoss RLV-KS taisno dubultloka H-veida
noslégarmatiira;

B. Radiatoros ieblivétie termostata varsti paredzeti apkures sist€mas sildkermenu mainigai
reguléSanai turpgaita, lai telpa nodrosinatu vélamo temperatiiru. Uz tiem uzstadama digitala
termostata galva;

C. Digitala termostata galva - Ar Skidrumu pildits termostats. Augsta spiediena jauda, zemaka
histeréze, optimals aizvérSanas laiks, zems trok$nu Itmenis. lesp&jams iestatit dazadus darbibas
rezimus, kontrol€t attalinati. lesp&jama preciza temperatiiras regulésana ar precizitati [idz 0,1 °C;
D. Noslégvarsti izmantojami apkures sisttma zonu atdaliSanai ekspluatacijas partraukumu
laika. Noslégvarsta pieslégums lidz un ietverot DN32 — ar vitni;

E. Balansgjosie varsti nodroSina precizu hidraulisko izpildijumu pielietojuma spektra.
Projektéts sekundara puse apkures sisteémai. Balansgjosa varsta piesléegums lidz un ietverot DN32
— ar vitni. Paredzama papildus opcija — drenaza. Pie visiem balans€Sanas varstiem ir jauzrada
siltumnesgja caurpliides daudzums;

F. Smalkais filtrs paredzets sisttma eso$o netirumu un cieto dalinu savakSanai. Smalka filtra

pieslégums Iidz un ietverot DN32 — ar vitni.
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G. Siltummezgla, uz atpakalgaitas caurulvada paredz€ts uzstadit bimetalisku termometru
temperatiiras kontrolei un vertikalu manometru ar manometra ventili spiediena kontrolei apkures
sistéma.
H. Projektéto radiatoru apkures sistému (magistrales) paredzets pieslégt pie esosa siltummezgla
kolektoriem, tos parbuivéjot. Kolektorus paredzets pagarinat uz kreiso pusi, veidojot simetriskus
projektétas radiatoru apkures trases pieslégumus, vadoties pec esosas situacijas.
I. Noslégventili un balans€Sanas varstu, ka ari termometru un manometru v€élams montet
simetriskos attalumos pret kolektoru, vadoties péc esosas situacijas.
4.3. Caurulvadi:
A. Uzstadami ar€ji cinkoti térauda caurulvadi, kas savienojami ar presé€Sanas tehnologiju, ar
nosacito diametru 11dz un ietverot DN32. Visus atzarus no magistralém un stavvadiem jamontg,
izmantojot riipnieciski razotus veidgabalus un fasondalas.
B. Magistralo caurulvadu un stavvadu stiprinaSanai japaredz ripnieciski razoti stiprinajumi un
to dalas, bet to nestsp&ja jaizvelas atkariba no sisteémas tipa, svara un svarstibu dinamikas;
C.Sistemas dalas, kuras ir iesp&jama gaisa uzkrasanas uzstadami automatiskie atgaisoSanas
varsti. Sistémas zemakajos punktos — tukSoSanas varsti.
D. Siltumapgades caurules, stavvadi €ka ir izbiivéjami slépti - virs piekartajiem griestiem,
atskaitot stavvadu Nr. 2, kur§ izblivéjams atklati virs sienas, ka arT tam sekojoSo radiatoru sadales
posmu, kas izbtivéjams atklati virs gridas, pie sienas.
E. Siltumapgades caurulvadu pieslégumi radiatoriem, stavvads Nr. 2 un tam sekojosa radiatoru
sadale izblivéjama bez siltumizolacijas.
F. Vietas, kur caurulvadi skérso biivkonstrukcijas par atstarpju aizdari, ka ar1 par pielietotiem
materialiem atbildiga montazas organizacija.
G. Caurulvadu montaza veicama atbilsto$i materialu izgatavotaju firmu tehniskam prasibam.
H. Siltumapgades caurulvadi, kas atrodas virs 1. stava piekartajiem griestiem un stavvadi, kas
iet uz 3. stavu, ka ar1 pieslegums siltummezglam izolgjams ar akmens vates siltumizolacijas

caulam. Izolacijas biezumu skatit zemak eso$aja tabula.
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5. Siltumizolacija

Apraksts Marka Biezums Tips
Paroc HVAC Akmens vates Caula ar pastiprinatas
Caurulvadu
Section 20 mm aluminija folijas parklajumu un
siltumizolacija
AluCoat T garenSuve iestradatu [imlentu.

6. Apkures sistemas demontaza

6.1. Projekta ietvaros paredzeta esosSa te€rauda panelu radiatora (C22-1200x500) un uz ta esoso
lodveida ventilu un aizbidna demontaZza un utilizacija €kas 1. stava, telpa Nr. 101.

6.2. Paredzeéts demontet arT apkures caurulvadus, pie kuriem pievienots demontgjamais radiators.
Caurulvadus nepiecieSams demontet sakot no telpa esosa stavvada (to ieskaitot), lidz telpas
robezam. P&c demont&Sanas caurules paredzets utilizét. Skatit lapa AVK-04.

6.3. Demontgtos teérauda caurulvadus aizvietot ar lidzvertigiem t€rauda caurulvadiem. Jaunos
caurulvadus uzstadit pie 101. telpas griestiem, blakus iek$€jai sienai. Jaunajiem cauru]vadiem
jasavieno no siltummezgla nakoSie caurulvadi, ar uz 2. stavu ejoso stavvadu.

6.3.1.Nomainttos apkures caurulvadus izol&t iesp&u robezas maksimali izmantojot demontéto
caurulvadu siltumizolaciju. Siltinot ar jaunu izolaciju, uzstadit to lidzveértigu demontétajai.

7. Esosas apkures sistémas modernizacija

7.1 Projekta ietvaros paredz&ts demontét uz esoSajiem radiatoriem turpgaita un atpakalgaita
uzstadito noslégarmatiiru. Péc demontazas to nepiecieSams utilizét.
7.2 Péc demontazas turpgaita paredzets uzstadit taisnu termostata ventili ar digitalo termostata

galvu. Atpakalgaita paredzets uzstadit taisnu radiatora ieskriivi.
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