BUVOBJEKTS: "TELPU PARBUVE, MIERA IELA 31A, SALASPILS
PASUTIJUMS NR.: 01-2019

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Péc SIA “Salaspils Siltums” pasitijuma, Nr. 01-2019 izstradats bavprojekts “Telpu parbive”
Miera iela 31A, Salaspill. Bavprojekta ieklautie risinajumi izstradati atbilstosSi darba uzdevuma
definétajam.

Telpu parplanosana veikta katlu maja Miera iela 31A, Salaspili ar kadastra apziméjumu
8011002061002. Eka atrodas SIA “Salaspils siltums” teritorija.

Eka ir otras grupas éka, atbilsto$i 19.08.2014 "Visparigajiem bavnoteikumiem".
Ekas galvenais lietosanas veids VI, parbavéjamo telpu lietosanas veids V, atbilstodi LBN 201-15.
Ekai ir Getri virszemes stavi, kopg&ja platiba 959.2m2, apbives laukums 620.8m2.

Ekas galvenais lieto$anas veids 1251 (rpnieciskas razo$anas éka). Eka atrodas telpas, kas péc
lietoSanas veida atbilst 1220 (biroju telpu grupa).

VISPARIGA DALA

Bavprojekts izstradats saskana ar speka esoSajiem normativajiem aktiem un pamatojoties uz
Sadiem dokumentiem:

e Ipasumu apliecinosi dokumenti

e Ekas inventarizacijas lieta;

o Darba uzdevums;

e Tehniskas apsekosanas atzinums
ARHITEKTURAS DALA

Projekta risinajumi neskar teritoriju un aréjos inzeniertiklus.

Projekta risinajumi paredz dalu no eso$as katlu majas 1.stdva darbnicu telpam apvienot un
izveidot par vienu biroja telpu. Ta pat 3.stava tehnisko telpu izveidot par biroja telpu.
Parblvéjamam telpam paredzéts izblvét papildus logus un papildus siltinat arsienas no telpu
iekSpuses. 1.stava parblvéjamam telpam paredzéts siltinajums grida.

Galvenie lietotie materiali un bavniecibas panémieni.

Arsienas - parbives zona eso$as kiegelu sienas ar aréjo siltinajumu papildus tiek siltinatas no
iekSpuses un apSitas ar gipSkartona plaksném, darbu zona visa fasades plakné tiek atjaunots
fasades krasojums;

lekSsienas - parblves zona eso$as kiegelu sienas tiek apsatas ar gipSkartona plaksném;

Grida - 1.stava gridas tiek veidotas no arméta betona kartam un putuplistirola siltinajuma, segums
- laminats.

3.stava gridai tiek veidots izlidzinosa karta un segums - laminats;

Griesti — pie eso$a dzelzbetona parseguma stiprinati gipskartona piekartie griesti;

EKAS GALVENAIS LIETOSANAS VEIDS

Ekas galvenais lietoSanas veids VI, parbavéjamo telpu lietosanas veids V

UGUNSDOSIBAS PASAKUMU RISINAJUMI
UgunsdroSibas klase — U2b.
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BUVKONSTRUKCIJAS

Bavprojekta "Telpu parblve, Miera iela 31A, Salaspil”, bivkonstrukciju BK sadala izstradata
saskana ar LR spéka esoSajiem blvnormativiem un izsniegtajiem arhitektdras risinajumiem.

VISPARIGIE NORADIJUMI

Ekais tiek projektétas jaunas logu un durvju ailes, atvérumi eso$ajas un projektéjamas sienas. Ailu
parsedzes- terauda sijas. NesoSaas konstrukcijas- mira un madra bloku arsienas un nesosas
starpsienas.

Bidvnieciba izmantot sertificétus, kvalitativus blvmaterialus. Neskaidribu gadijuma vérsties pie
projektétaja. Darbus veikt saskana ar Latvijas Republika spéka esosiem bilvnormativiem. Visas
atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kas noraditas buvprojekta, liecina tikai
par So izstradajumu un materialu parametriem. Noradito izstradajumu un materidlu nomaina ir
iesp€jama ar citiem - tehniski analogiem. Materialu specifikacijas var nebit ietverti visi materiali
(piem., lenki, skrives, paligmateriali), kas noraditi raséjumos, tadel, sastadot blvdarbu tami,

> >

jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma.
APKURE

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti Latvijas Republikd spéka esosie
normativie akti. Tehniskie risinajumi ir iesp&jami pietuvinati starptautisku sabiedrisku organizaciju
noteiktajam éku energoefektivitates kvalitates prasibam. Ekas apsildisanai, ka siltumneséjs
izmantots Gdens no siltummezgla. Telpu temperatiras uzturé$anai tiek izmantota radiatoru apkure.
Projekta uzraditie agregati, iekartas un citi izstradajumi ir sertificéti Latvijas Republika, vai Eiropas
Savienibas atbildigajas institlcijas.

Projektétas AVK sistemas ir iespé&ja atslégt vai regulét jebkuru atsevidku tas iekartu vai elementu.
Visi elementi ir projektéti pieejamas vietas un pareizas pozicijas to reguléSanai un atsleg3anai.
Pielietotie normativi:

LBN 002-15 “Eku norobezojo$o konstrukciju siltumtehnika”;

LBN 003-15 “Bavklimatologija”;

LBN 202-18 “Buvprojekta saturs un noformesana”;

LBN 231-15 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

Ara gaisa aprékina parametri:

Ziema: -20,7 °C; ¢ = 70 £10 %;

Telpu klimata aprékina parametri gada aukstaja perioda:

Sabiedriskas telpas, kabineti: + 22 +/-1 °C;

Siltumneséja un temperatiras grafiki un parametri:

Apkure (radiatori) — siltumneséjs: Gdens, 70 — 50 °C;

Projekta ietvaros paredzéta ari esoSa térauda panelu radiatora (C22-1200x500) un uz ta eso$o
lodveida ventilu un aizbidna demontaza un utilizacija ékas 1. stava telpa Nr.101 (skatit AVK dalu).
Ka ari projekta ietvaros paredzéts demontét uz esoSajiem radiatoriem turpgaitda un atpakalgaita
uzstadito noslégarmatiru un uzstadtt taisnu termostata ventili ar digitalo termostata galvu (skatit
AVK dalu).

ELEKTROAPGADE, IEKSEJIE TIKLI
Miera iela 31A, Salaspils, elektroapgades, iek$€jo tiklu projekta dokumentacija izstradata

pamatojoties uz Pasititaja uzdevumu, arhitektlras planiem un atbilstoSi LR speka esoSajiem
bdvnormativiem:
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Noteikumi par Latvijas bdvnormativu LBN 201-07, LEK025; LEK 364-4-442;LBN 261-05;
ENV61024-1

MK noteikumi Nr.281 (LBN 202-15) "Buavprojekta saturs un noformésana"

Projekta ir paredzéta elektroapgade telpu parbivei ar tikla spriegumu Ut=400/230V un kopéjo
jaudu Pa=7.8kW. Grupu tiklu paredzéts barot no proj. sadales KS-1. EsoS$o kabeli AXPK
4x240mm2 nogriezt pirms eso$as savienojuma uzmavas un ievilkt proj. sadaleé KS-1. EsoSo
uzmavu un kabelus I1dz esoSai sadalei demontét. No proj. sadales KS-1 pa eso$o Sahtu montét
proj. kabeli NYY 4x70mm2. Rozetes, gaismekli un slédzi izvietoti péc Pasutitaja uzdevuma un var
tikt vel precizétas montazas laika. Visi speka kabeli izpilditi ar zemé&juma vadu.

APSARDZES SIGNALIZACIJAS SISTEMAS

Projekta ir paredzéta esoSas apsardzes signalizacijas sistemas PIMA Hunter-Pro 896
paplasinadana. Parblvéjamas telpas primaja un treSaja stava paredzéts aprikot ar kustibas
detektoriem un magnétiskajiem kontaktiem uz ieejas durvim. Apsardzes signalizacijai pievienu
jaunu zonu paplasinataju EXP-Pro uz 8 zonam, kuru izvieto baroSanas bloka PS-2 korpusa.
Paredzéts katru detektoru pieslégt atseviSskd zona. Zonu paplasinataju pieslegt pie BUS
magistrales. PieslégSanas vieta preciz€jama montadzas darbu laika( iesp&jams pievienot pie
esosajiem zonu paplasinatajiem vai vadibas paneliem).Trauksmes signals tiks padots uz eso$ajam
sirenam.

UGUNSDZESIBAS AUTOMATIKAS SISTEMAS

Projekta paredzéts paplasinat esodo konvencialo ugunsgréka atklaSanas sistému ar kontroles
paneli ,Bentel J424-8", kas atbilst EN-54 standarta prasibam.

Signalizacijas paplaSina divi detektoru stari , viens ar dumu detektoriem, bet otrs ar rokas
signalizatoru. Tresa stava parblvéjama telpa esoSajam staram japievieno papildus dimu detektors
uz piekartajiem griestiem, bet no uz pamatgriestiem esos$a detektora jaizvelk iznesama indikacija
uz piekartajiem griestiem.

Pie panela pieslédzas sekojo3as iekartas:

v' DOmu detektori NB338-2L

v" Rokas signalizatori FP/3RD
Ar automatiskajiem ugunsgréka atklaSanas detektoriem ir aprikotas visas telpas, iznemot tualetes
un dudu telpas. Parblvéjamajas telpas paredzéti dumu detektori ar iznesamo indikaciju art aiz
piekartajiem griestiem, jo attdlums Iidz piekartajiem griestiem parsniedz 1 metru, bet virs
piekartajiem griestiem ir elektribas kabeli. Ugunsgréka trauksmes gadijuma realizéta ventilacijas
agregatu izslegSana.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Blvdarbi ir jaorganizé un javeic ta, lai kaitéjums videi bitu iespéjami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un dro8ibas aizsargjoslas bivdarbi organizéjami un veicami,
ieverojot tiestbu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas. Nepielaut apkartnes piegruzoSanu ar
blvgruziem, piesarno$anu ar atkritumiem. P&c celtniecibas darbu pabeigSanas blvgruzi izvedami
un nododami parstradei saskana ar saistoSajiem noteikumiem. BlvgriZus no jumta nolaist leja ar
teleskopisko iekravéju uz konteineri. Veicot bivniecibu, nav pielaujama grunts un pazemes tdenu
piesarnoSana.Bavlaukuma ir paredzéts LINGO - DRY granulu (vai analogs) sorbenta krajumus
naftas produktu savak$anai. Minimalais sorbenta krajums 40 kg, nepiecieSamibas gadijuma
papildinat. Dabas resursu patérin$ tiek izmantots ekonomiski.Atkritumu apsaimniekoSana tiek
veikta saskana ar §eneraluznémumu ligumu par atkritumu apsaimniekoSanu. Bidvdarbu laika
radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi tam paredzétas vietas un apsaimniekosanu
veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekodanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot
atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko$anas
atlaujas. Aizliegt sajaukt blvdarbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus atbilstoSi
“Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16. pantam. Nodrosinat atkritumu (demontazas, bistamo,
sadzives) nodo$anu apsaimniekoSanai firmam, kas ir sanémusSas attieciga atkritumu veida
apsaimniekosanas atlauju. Nemot véra, ka objekts atrodas raZoSanas teritorija un blakus nav
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dzivojamas un publiskas €kas, trokSnu Iimenis dotaja teritorija netiek norméts. Blvdarbus veikt
laikd no 7:00 — 21:00. Pec buvdarbu pabeigSanas bavobjekta teritorija jaatbrivo no bavgruziem,
blvgruzus jaizved uz atkritumu novietni, kas saskanota ar pasititaju, vai ar atkritumu
apsaimnieko$anas generaluznéméju, atkariba no liguma nosacijumiem. Blvgruzi savacami un
transportéjami slégtos konteineros. Bavdarbu veikS8anas procesa nav pielaujama buvprojekta
neparedzetu stadijumu ierikoSana, ka arT saglabajamo koku bojasana.

Péec bavniecibas pabeigSanas teritoriju sakartot.
UGUNSDROSIBAS PASAKUMU PARSKATS

Ekai nosaciti var bat noteikta U2b ugunsnoturibas pakape.
Ekai ir VI lietoSanas veids (t.i. galvenais lietoSanas veids).
Atbilstosi LBN 201-15 25.4 p. noteikumiem &1 veida ékam var bat noteikta ugunsslodze Iidz 300
MJ/m2 —t..i. S0 €ku var uzskatit par “nelielas ugunsbistamibas &ku”.
UgunsdroS$ibas nodalijuma atlauta platiba 81 veida (U2b) ékam ar ugunsslodzi < 300 MJ/m2 ir
5000 m2, Iidz ar to visu €ku var uzskatit par vienu ugunsdro$ibas nodalijumu un nav nepiecieSams
sadalit éku ugunsdro$ibas nodaliljumos, vai izveidot jaunus ugunsdroSibas nodalijumus (sk. LBN
201-15 pielikuma 3. tab.).
Saskana ar LBN 201-15 61.1. p. noteikumiem 2. stava izveidoto biroja telpu ( tai ir V lietoSanas
veids) nav nepiecieSams ugunsdrosi atdalit VI lietoSanas veida apjoma.
Bet saskana ar LBN201-15 61. p. biroja darba telpas 1. stava tiek atdalitas ka “ugunsdroSi
atdalitas telpas” ar ugunsdrodam starpsienam EI-30, parsegumiem REI-30 un ug. Durvim EI-30,
parsedzém tiek paredzéta ugunsnoturiba vismaz R30.
Projektéjamas telpas tiek paredzéta automatiska ugunsgréka signalizacija, kura tiek integréta
objekta kop€ja ugunsaizsardzibas sistema.
Tiek paredzéts, ka projektétas telpas “apkalpos’esosie ugunsdzésibas krani (1x11/s)
Ddmu novadiSana ir nodroSinata atbilstoSi LBN201-15 168.p. noteikumiem, caur veramiem logie,
€kas arsienas, to izvietojumsatbilst LBN 201-15 167. un 168. p. prasibam.
Biroja telpas ir nepiecieSams apgadat papildus vismaz ar vienu ugunsdzésibas aparatu PA-6ABC
(vai attieciga apjoma CO2 ugunsdzésibas aparatu).

Sagatavoja: Evita Saulona

Parbaudija: leva Pétersone
(arh. sert. nr. 1-00470)




