SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekts objektam "Zibensaizsardzibas sistémas un zeméjuma kontira ierikosana katlu majai, Miera iela 31a, Salaspils,
Salaspils novads" izstradats nemot véra speka esoSos normativos dokumentus un pasititja izstradato projektéSanas uzdevumu.
Projekta tiek risinata katlu majas ékas zibensaizsardzibas sistémas un zeméjuma kontira izbave.

Zibensaizsardzibas sistéma, zeméjuma kontiirs:

1. Ekai projekta paredzéts izbtvét zibensaizsardzibas sistému, kas atbilst | aizsardzibas klasei;

2. Laiizvairttos no tieSiem zibens spérieniem skursteniem un saules kolektoriem, zibensaizsardzibas sistéma paredzéta izoleti
no 8im iekartam, ievérojot dro$ibas attalumus vai izmantojot izolétus novedgjus;

3. Uz ékas jumta izblvét zibensuzvéréja sistemu pec kombinétas lodes, tiklojuma, lenka metodes.

4. Jumta zibensuzvérgja tiklojuma sistému izbavet no aluminija stieples d-8mm. Vertikalie zibensuztvergji (6m un 8m pie
skursteniem) izgatavoti no nerlisgjo$a térauda, paréjie vertikalie zibensuztvérgji izgatavoti no augstvértiga aluminija AIMgSi;

5. Skurstenu un saules kolektoru aizsardziba paredzéta ar lodes metodi, virs iekartam uzstadot mastus. Pie skurstenu
virsotném ievérot droSibas attalumu >1.35m, bet pie saules kolektoriem un to konstrukcijam >1.0m;

6. Pie montazas darbu veik3anas atkartoti parliecinaties, ka visas iekartas uz jumta ir aizsardzibas zona, ja ta nav, tad pie
jumta izvirzijumiem un iekartam, kas parsniedz 30cm virs jumta plaknes un netiek nosegti ar lenka vai lodes metodi, montét
vertikalos zibensuztvérgjus;

7. Péc pasititaja prasibas(lai uztvéréja mastu svars nebojatu ekas jumta segumu), visus vertikalos zibensuztvéréja mastus, kas
ir 3m vai garaki uzstadtt pec sekojosa principa. Mastu pédas apjoma, jumta siltindjuma izgriezt attieciga izméra caurumus lai mastus
batu iesp&jams uzstadtt uz jumta parseguma konstrukcijas. Zem mastu p&dam uzstadtt attieciga izméra izolétajmaterialu, pieméram,
3 mm vai biezaku $kérssaites polietilenu, kas iztur 100 kV 1,2/50 s formas impulsspriegumu. P&c mastu uzstadisanas, izgriezto
jumta siltinajuma caurumu apjoma, atjaunot jumta siltumizolacijas slani un jumta hidroizolacijas segumu.

8. Mastu, ar garumu zem 3m, pédas papildus noturibai pielimét pie jumta bitumena seguma ar bitumena lentu;

9. Zibens uztvéréja stieples stiprindjumus, kas izvietoti uz bitumena jumta seguma, papildus pielimét pie jumta bitumena
seguma ar bitumena lentu;

10. Ekas fasazu perimetra kopgarums ir ~260m, kas pie | aizsardzibas klases nosaka, ka pa ékas fasadeém vajadzigas vismaz
26 zibens novedgjstieples. Projekta pa ekas perimetru paredzétas 27 zibens no novedgjstieples. PEc pasititaja prasibas neizvietot
zibens novedgjstieples uz kas administrativas dalas renovétas fasades, trikstoSo novedgju skaits kompenséts uz citdm ekas
fasades dalam;

11. Vietas kur zibens novedéjstieples iet gar Gdens notekam, tas stiprinat pie Gdens notekam ar specialam spailém. Spailém
jabat ripnieciski krasotam noteku krasa (RR 028);

12. Pargjas vietas zibens novedgjstieples stiprindmas pie ékas fasades;

13. Ekas fasades apjoma pie kuras stiprinats gazes vads, paredzétas 5 izolétas zibens novedégjstieples;

14. Zibens novedéjstieples ar zemé&juma kontdru savienojamas caur mérijuma spailém. No mérfjuma spailém [idz zemé&juma
kontdram montét cinkota apaldzelzs stieples;

15. Ap éku paredzéts izblvét gredzenveida zemé&juma kontlru ar vertikaliem zeméjuma elektrodiem. Zemé&juma elektrodus
iedztt vietas, kur kontdram tiek pievienoti zibensaizsardzibas stieples nolaidumi no €kas jumta;

16. Pirms darbu uzsaksanas, montazas organizacijai sanemt atlauju no inzenierkomunikaciju ipadniekiem atbilstosi speka
esoSajiem normativiem aktiem, bridinat zemes Tpasniekus par paredzétajem darbiem;

17. Péc darbu pabeigSanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zalaju, braucamas dalas, ietvju cietos
segumus;

18. Vietas, kur kontlra izbOvei netraucé citas inzenierkomunikacijas, zemé&juma kontars izblvéjams 1.0m dziluma no zemes
virskartas. Krustojuma vietas ar citam inZenierkomunikacijam mainTt kontdra dzilumu, atbilstosi inZenierkomunikaciju SkérsoSanas
veidam;

19. Zeméjuma kontra trase precizéjama pie montazas darbu vek$anas;

20. Visas vietas, kur zeméjuma kontdrs krustojas ar citam inZenierkomunikacijam rakSanas darbus veikt nepielietojot
mehanismus;

21. Zemé&juma kontira ieteicama pretestiba nedriskt parsniegt Rz<4om. Kontira izblves laika veikt kontrolmérijumus. Péc
mérijumu veikSanas, nepiecieS§amibas gadijuma iedzit papildus zeméjuma elektrodus vai mainit zemé&juma kontlra konfiguraciju;

22. Potencialu izlidzinaanai savienot proj. zem&juma kontdru ar eso$0 zemé&juma kontiru (atSurfét eso3o kontaru, ja kontdru
nav iespéjams atrast veidot savienojumu caururbjot &kas sienu un pieslédzoties kontdram ékas iek3telpas);

23. Visas savienojumu vietas zem zemes janotin ar pretkorozijas lentu;

24. Visi montazas darbi javeic ievérojot LBN, LVS un citus speka eso$os normativos aktus.

Visparigie noradijumi:

1. Visi montazas darbi javeic ievérojot Latvijas Bivnormativu prasibas, LVS, ka art raZotaju izdotas instrukcijas.

2. Projekta paredzétos materialus, iespéjams aizstat ar analogiem, tadas pasas kvalitates materidliem, kas atbilst ES normativo
aktu prasibam, saskanojot ar projekta autoru un pasafitaju.

3. Materialus, kas nav paredzéti dotaja projekta montazas firma izvélas balstoties uz personigo pieredzi.
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