GALVENA KOMPLEKTA SAT RASEJUMA SARAKSTS
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isparigie raditaji
Vispﬁrigﬁ dala SAT-2 |[Generalplans ar savietotiem inZeniertikliem
SAT-3 |Generalplans ar savietotiem inZzeniertikliem
Buvprojekts minimala sastava (MBP) 1zstradats, nemot vé&ra projektéSanas uzdevumu, kuru SAT-4 | Generalplans ar savietotiem inZeniertikliem
02.06.2022. izdeva SIA "Salaspils siltums". '
Buvprojekta i1zmantoti normativie dokumenti, kuri 1ir spéka Latvijas Republika, ka ari Eiropas
Savieniba darbojosas normas un standartus:
MK notetkumi :
- Nr.500 "Visparigie biivnotetkumi”,
- Nr.529 "Eku bavnoteikumi",
- Nr.574 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu,
- LBN 008-14"Inzeniertiklu izvietojums",
- LBN 202-18 "Buvprojekta saturs un noformésana",
- Aizsargjoslu likums.
Trase, siltumtiklu noguldijums
Siltumneséja parametri —90-60°C
Siltuma avots: katlu maja
Buvprojekta paredzéta siltumtiklu izblive no bezkanala siltumtikliem Lauku ield lidz dzivojamam
majam Kalnrozes iela 14, 16, pa celam pieslédzot dzivojamas majas Baznicas 1ela 11, Silmalu iela 16,
17, 18,19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, Salaspili.
Projektgjama siltumtrase no Lauku 1elas 17dz Silmalu 1elai projektéta peéc 2022. gada Salaspils novada
domes pasutjuma SIA “MARTEN PROJEKTI” 1zstradata buvprojekta “Nometnu ielas Salaspili
posma no aplveida krustojuma ar Lauku ielu lidz krustojumam ar Skolas ielu un Baznicas ielu ) _ )
parbiive” gajgju ietvi, ylsa§ a_t§auc§s uz |eké_rfcu, mat_enalu un
Pienemtie caurulvadu diametri ir saskanoti ar STA “Salaspils Siltums”. L\Zcf:;?’?ajlsjrtr)]g\/lzrgoatei\t/gt?gcfilr:i:ﬁgi kl;rfs
Kopgjais parbuvéts siltumtrases garums sastada: 0219/355 ~802.0m; 9168/280 ~115.0m; 9139/250 S0 izstradajumu un iokarty Kvalitates un
~81.0m; @2x114/355 ~222.0m; ¢2x76/250 ~25.0m; ¢2x48/180 ~64.0m; ©89/180 ~23.0m; ¢76/160 apkalposanas limeni.Specifikacijas nora-
~52.0m; 960/140 ~83.0m. dito iekartu un materialu nomaina ir iespé-
Zem zemes tiek biuiveta bezkanala siltumtiklu sistéma no iepriek§ ripnieciski izolétam caurulém jama ar citam tehniski analogam iekartam
(2.serya; siltumvaditspga pie 50°C- 0,027W/m°K). un materialiem
Ir sanemti buvprojekta izstradei nepieciesamie dzivojamo maju (Malienas iela 2, Kalnrozes iela 14,
16, Baznicas iela 11, Silmalu 1ela 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29) dzivoklu 1pasnieku aptauju
protokoli ar pozitivu rezultatu.
_ Bivobjekta nosaukums
KOMUNALPROIEKTS Siltumtrases izbdve Silmalu, Nometnu, Kalnrozes, Malienas,
BUVKOMERSANTA Baznicas ielas, Salaspill
REGISTR. Nr. 2687 - R
Amats Uzvards Paraksts Datums | Lapas saturs Visparigie raditaji
MBP vaditajs| A.Cinajevs 19.10.2022
MBP dal. vad| A.Cinajevs 19.10.2022 Pasttjuma Nr. 22-26-043 Mérogs Stadija
Projekt. A Dinula 19.10.2022 Bavn. ierosinatajs - MBP
Arh. reg. Nr. Uzvards Paraksts Datums SIA "Salaspils siltums" Lapas Nr. Lapu sk.
SAT-1
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