SKAIDROJOSS APRAKSTS
Vispariga dala

Buvprojekts izstradats pamatojoties uz:
- projektéSanas uzdevumu, kuru 02.06.2022. izdeva SIA "Salaspils siltums",
- PSIA “Valgums-S” tehniskiem noteikumiem Nr.4-4/143,
- AS “Sadales tikls” tehniskiem noteikumiem Nr.30AT00-03/TN-41506,
- AS “Augstsprieguma tikls” tehniskiem noteikumiem Nr.2.5/2022/3064,
- Salaspils novada domes Tehniskas dalas tehniskiem noteikumiem Nr.ADM/9-3/22/2182.

Biivprojekta izmantoti normativie dokumenti, kuri ir speka Latvijas Republika, ka art Eiropas
Savieniba darbojos$as normas un standartus:
MK noteikumi :

- Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi",

- Nr.529 "Eku biivnoteikumi",

- Nr.574 "Noteikumi par Latvijas blivnormativu,

- LBN 008-14"Inzeniertiklu izvietojums",

- LBN 202-18 "Buvprojekta saturs un noformésana",

- Aizsargjoslu likums.

Trase, siltumtiklu noguldijums

Siltumnesgja parametri —“90-60°C

Siltuma avots: katlu maja

Buvprojekta paredzeta siltumtiklu izbave no bezkanala siltumtikliem Lauku iela Iidz dzivojamam
majam Kalnrozes iela 14, 16, pa celam pieslédzot dzivojamas majas Baznicas iela 11, Silmalu iela 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, Salaspili.

Projektéjama siltumtrase no Lauku ielas lidz Silmalu ielai izvietota gaj&ju ietvé péc 2022. gada
Salaspils novada domes pasitijuma SIA “MARTEN PROJEKTI” izstradata buvprojekta “Nometnu
ielas Salaspili posma no aplveida krustojuma ar Lauku ielu lidz krustojumam ar Skolas ielu un
Baznicas ielu parbive”.

Pienemtie caurulvadu diametri ir saskanoti ar SIA “Salaspils Siltums”.

Kopgjais parbtivétas siltumtrases garums sastada: ¢219/355 ~802.0m; ¢168/280 ~115.0m; ¢139/250
~81.0m; ©2x114/355 ~222.0m; 92x76/250 ~25.0m; ¢2x48/180 ~64.0m; ©89/180 ~23.0m; &76/160
~52.0m; 960/140 ~83.0m.

Zem zemes tiek buivéta bezkanala siltumtiklu sistéma no iepriek$ ripnieciski izolétam caurulem
(2.s€rija; siltumvaditspgja pie 50°C- 0,027W/m°K).

Sakara ar to, ka 2018. gada projekt€jamas siltumtrases posma pienemts ekspluatacija
buvobjekts "Lauku ielas posma rekonstrukcija, Salaspili”, kura ietvaros ir veikta ielas asfaltésana,
izbiivéta lietus Gidens kanalizacija — drenaza, izbiivets rotacijas aplis, izblivets ielu apgaismojums,
veikta dekorativo apstadijumu ierikoSana, ka arT veikti citi infrastruktiiras uzlaboSanas pasakumi.
Bivdarbus veica SIA “Lemminkainen Latvija” projektéjamas siltumtrases buvdarbu veicgjam vai
buvniecibas pasutitajam iesniegt Salaspils novada domei adresétu apliecinagjumu no SIA
“Lemminkainen Latvija” (vai saistibu parnémgja), ka ekspluatacija nodotajam Lauku ielas posmam
arpus siltumtrases izbiives zonas saglabajas garantija atbilstosi starp SIA “Lemminkainen Latvija” un
Salaspils novada domi noslégtajam Iigumam.

Sakara ar to, ka 2018. gada projekt€jamas siltumtrases posma pienemts ekspluatacija
biivobjekts “Baznicas un Silmalu ielas krustojuma atjaunoSana un ietves izbiive”, kura ietvaros ir
veikta ielas asfalt€Sana, izbiiveta ietve un lietus tidens kanalizacija. Bivdarbus veica biivuznémgjs SIA
“GP Holding”. Saskana ar ligumu parbuivétajiem ielu posmiem ir speka garantija projekt€jamas
siltumtrases bavdarbu veicgjam vai bavniecibas pasititajam iesniegt Salaspils novada domei adresétu
apliecinajumu no SIA “GP Holding”, ka ekspluatacija nodotajam Baznicas un Silmalu ielu posmiem
arpus siltumtrases izbiives zonas saglabajas garantija atbilstosi starp SIA “GP Holding” un Salaspils
novada domi noslégtajam ligumam.



Silmalu, Baznicas ielas izbuivétas lietus tidens kanalizacijas sisteémas, ko ekspluate un uztur
Salaspils novada pasvaldiba. Silmalu un Baznicas ielas lietus Gidens kanalizacija izbiivéta = 1,0 m
dziluma; d-150mm un d200mm. Lidz ar to pirms siltumtrases izbiives ar roku darbu atSurfet §is lietus
tdens kanalizacijas sistémas, veikt fotofiksaciju.

Projekta paredzéta visu esoSo projektéSanas risindjumu skartaja zona aku un kapju regulésana,
ka arT inzenierizpétes laika konstatéto aku bojajumu noveérSana, akas remontgjot vai parbiivejot.

Skersojot apgaismojuma kabelus pirms siltumtrases izbiives ar roku darbu jaaturfe ielu
apgaismojuma kabelus un ielikt skérsojuma vietas dalitajas apvalkcaurul@s.

Objekta izbuives vieta atrodas 330kV kabelu elektrolinija (turpmak teksta "KL") Nr.515, lidz ar to:

1. bavdarbu veicgjam nepiecieSams izstradat darbu izpildes projektu darbiem KL aizsargjosla.
Darbu izpildes projektu saskanot ar AS "Augstsprieguma tikls".

2. pirms atzinuma sanems$anas no AS "Augstsprieguma tikls" par biives gatavibu ekspluatacijai,
iesniegt AS "Augstsprieguma tikls" izbGivéta objekta un augstsprieguma elektroliniju
savstarp&jo Skersojuma, tuvinajuma vietu izpildmerijumu PDF vai DWG formata.

3. nelietot mehanismus ar paaugstinatu vibraciju KL aizsargjosla.

Pirms buivdarbu uzsaksanas, esoSo centralizetas idensapgades un/vai sadzives kanalizacijas sisteému
caurulvadu izvietojumu, materialu, t.sk. augstuma atzimes, precizet uz vietas.

Silmalu un Baznicas ielas, siltumtrases un UK inZenierkomunikaciju satuvinajuma vietas, kur nav
ievérots LBN 008-14 vietas, siltumtrasi paredzgets izvietot par 22 cm zemak neka esosa kanalizacija un
par 1,1 m zemak eso$ajam D160 Gidensvadam (skatit griezumus lapa SAT-14).

Ir sanemti buvprojekta izstradei nepiecieSsamie dzivojamo maju (Malienas iela 2, Kalnrozes iela 14,

16, Baznicas iela 11, Silmalu iela 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29) dzivoklu ipasnieku aptauju
protokoli ar pozitivu rezultatu.

Biivprojekta vaditajs: A. Cinajevs




