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Caurules diametrs (mm)
Izbūves veids
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Segums (tips)

Esošā zemes atzīme (m)
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Caurules ar izolāciju
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Siltumtīklu izbūves shēma
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Piezīmes
1.Esošo kabeļu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas
ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas uzsākšanas  ar
šurfu.
2.Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas.
Pēc  būvniecības  darbu  pabeigšanas,  ekspluatācijā ir
jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma
 atzīmēm.

Projekt. zemes atzīme (m)

13.00

Siltumtrases garenprofils (atzarojumi N8-13)

BP

Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Projekt. M.Lasinska
Būvn. ierosinātājs 1:500;1:50

SAT-9
SIA "Salaspils siltums"
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Pēc montāžas aizbetonēt

SILTUMTRASES IEVADA MEZGLS

1. Elastīgais ievads
2. Gala uzmava
3. Ruberoids vai līdzīgs materiāls
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