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Celtniecības materiālu specifikācija

Šķembas fr.  0/45

Betons kl. C-16/20 m3

6.28m3

Koka dēļi m2 125.0 (tranš. stiprīn.)

8.0Ruberoīds m2

Smilts bez māla un akmeņu piejaukuma m3

m2/kg 134.0/13.4Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)

Pamatu bloks FBS-24-3-6T gab.

3.14

Čuguna lūka  (tips - smagā-peldošā) gab. 2

8

Grods KC-7-3

Betons kl. C-25/30 m3 0.4

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Monolīta dzelzbetona plātne P-1 gab 4 ar izm. 2300x2000mm ar 2 atv.
SAT-33

Grodu vāks KCP-10(h=150mm) gab. 15

1107

Čuguna lūka  (tips - videjā) gab. 8

Ceļu plātnes 2.0mx6.0mx0.14m gab. 8

Pamatu bloks FBS-12-3-6T gab. 30

Čuguna lūka  (tips - vieglā) gab. 10

Čuguna lūka  (tips - smagā) gab. 3

gab. 21

nepieciešamības
pēc

m3

kg.

Melnzeme

Zālāja sēklas

1009

Apzīmējumi Nosaukums
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Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Projekt. A.Dinula
Būvn. ierosinātājs

SAT-37
SIA "Salaspils siltums"

22-26-043BP daļ. vad. A.Čiņajevs

Materiālu specifikācija  

Būgružu utilizācija m3 4.0

Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī  

Gredzens KO-10 (h=100mm) gab. 2

304.0
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