SKAIDROJOSS APRAKSTS
Vispariga dala

Buvprojekts minimala sastava (MBP) izstradats, nemot vera projektéSanas uzdevumu, Kuru
02.06.2022. izdeva SIA "Salaspils siltums".
Biivprojekta izmantoti normativie dokumenti, kuri ir speka Latvijas Republika, ka art Eiropas
Savieniba darbojosas normas un standartus:
MK noteikumi :

- Nr.500 "Visparigie buvnoteikumi",

- Nr.529 "Eku biivnoteikumi",

- Nr.574 "Noteikumi par Latvijas biivnormativu,

- LBN 008-14"InZeniertiklu izvietojums",

- LBN 202-18 "Buvprojekta saturs un noformésana",

- Aizsargjoslu likums.

Trase, siltumtiklu noguldijums

Siltumnesgja parametri —90-60°C

Siltuma avots: katlu maja

Buvprojekta paredzéta siltumtiklu izbtive no bezkanala siltumtikliem Lauku iela 1idz dzivojamam
majam Kalnrozes iela 14, 16, pa celam pieslédzot dzivojamas majas Baznicas iela 11, Silmalu iela 16,
17,18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, Salaspili.

Projekt&jama siltumtrase no Lauku ielas lidz Silmalu ielai projektéta péc 2022. gada Salaspils novada
domes pasitijuma SIA “MARTEN PROJEKTI” izstradata buvprojekta “Nometnu ielas Salaspili
posma no aplveida krustojuma ar Lauku ielu lidz krustojumam ar Skolas ielu un Baznicas ielu
parbuve” gajgju ietvi.

Pienemtie caurulvadu diametri ir saskanoti ar SIA “Salaspils Siltums”.

Kopgjais parbiivetas siltumtrases garums sastada: ©219/355 ~802.0m; @168/280 ~115.0m; 139/250
~81.0m; 92x114/355 ~222.0m; @2x76/250 ~25.0m; ¢2x48/180 ~64.0m; @89/180 ~23.0m; ¢76/160
~52.0m; 060/140 ~83.0m.

Zem zemes tiek buveta bezkanala siltumtiklu sist€éma no iepriek$ riipnieciski izol€tam caurulem
(2.s€rija; siltumvaditspé&ja pie 50°C- 0,027W/m°K).

Ir sanemti biivprojekta izstradei nepiecieSamie dzivojamo maju (Malienas iela 2, Kalnrozes iela 14,
16, Baznicas iela 11, Silmalu iela 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29) dzivoklu ipasnieku aptauju
protokoli ar pozitivu rezultatu.

Buvprojekta vaditajs: A. Cir,laj evs




