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AS "Komunalprojekts"
e-pasts: kproject@versija.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: Siltumtrases izbiive Silmalu, Nometnu, Kalnrozes, Malienas, Baznicas ielas,
Salaspilt

Atbildot uz Jasu iesniegumu ar ligumu izsniegt tehniskos noteikumus, AS
"Augstsprieguma tikls" inform€, ka objekta izbiives vieta atrodas 330kV kabelu
elektrolinija (turpmak teksta "KL") Nr.515.

Izstradajot projektu, ievérot Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.panta, 2014.gada
30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas buvnormativa LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums"", 2006.gada 5.decembra MK noteikumus Nr.982
"Energétikas infrastruktiras objektu aizsargjoslu noteikSanas metodika" un
elektroiekartu biivniecibas noteikumu prasibas, tai sk.:

1. Nelietot mehanismus ar paaugstinatu vibraciju KL aizsargjosla;

2. Projekta japaredz risinajumi, lai p&c darbu pabeigSanas KL trase paliktu
neskarta stavokli un nerastos bojajumi KL aizsargjosla ari péc darbu
pabeigSanas;

3. Aizliegts ar inzenierkomunikacijam Skersot 330kV kabelu
savienojuma/transpozicijas akas, tai skaita ar1 ar beztranSejas metodi.
Minimalais attalums tuvinajumos ar 330kV kabelu savienojuma/transpozicijas
akam 1 metrs;

4. Siltumvadiem Skérsojot kabelu linijas, attalumam starp kabeliem un
siltumvada parklajumu jabiit ne mazakam par 0,5 metriem;

5. lerikojot siltumvadus paraléli KL, horizontalajiem attalumiem starp tuvaka
kabela apvalku un siltumvada kanala, tunela vai siltumtiklu ar€jo sienu jabiit
ne mazakiem par 2 metriem;

6. Siltumtrases tuvinajumos un krustojumos ar KL javeic kabelu dzes€Sanas
apstaklu aprékini, lai papildus zemes sasilums kabela novietojuma gada laika
neparsniegtu 5°C;

7. Savstarpgjos elektroliniju un citu inZenierkomunikaciju Skérsojumos tas
izvietot, 2014.gada 30.septembra MK noteikumos "Noteikumi par Latvijas
buvnormativa LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"" paredz&taja

attaluma; a
=
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8. Veicot komunikaciju ierikoSanu ar beztransejas metodi attalumam lidz AS
"Augstsprieguma tikls" kabelu Iinijam jabiit ne mazakam ka 2 metri;

9. Projekta paredz€t piezimi:
Biivdarbu veicgjam nepiecieSams izstradat darbu izpildes projektu darbiem KL
aizsargjosla. Darbu izpildes projektu saskanot ar AS "Augstsprieguma tikls".

Par biivdarbu izpildes projekta nosacijumiem pieejama informacija interneta
vietng: http://wwwe.ast.lv/Iv/content/darbu-izpildes-nosacijumi-parvades-tikla-
aizsargjoslas;

10. Projekta paredzet piezimi:

Pirms atzinuma sanemsanas no AS "Augstsprieguma tikls" par biives gatavibu
ekspluatacijai, iesniegt AS "Augstsprieguma tikls" izbiivéta objekta un
augstsprieguma elektroliniju savstarpgjo $k&rsojuma, tuvindjuma vietu
izpildmeérijumu PDF vai DWG formata;

11. Ja projekteSanas gaita tiek mainiti tehniskie risinajumi, kas nav noraditi
tehnisko noteikumu pieprasijuma, nepiecieSams sanemt jaunus tehniskos
noteikumus buvprojekta izstradei;

12. Izstradato projektu saskanot AS "Augstsprieguma tikls".

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no izdoSanas datuma.

Valdes loceklis Arnis Daugulis

Slaide
ilze.slaide@ast.lv
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