
Piemetināmā stiprības plāksne dubultcaurulei  
  Ø2x114/355mm
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Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Projekt. A.Dinula Būvn. ierosinātājs

SAT-36
SIA "Salaspils siltums"

22-26-043BP daļ. vad. A.Čiņajevs

Materiālu specifikācija  
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gab. 3 Ø2x60/225 mm  termonosēdoša uzmava    ar                                  
termonosēdošām manžētēm

 Ø2x48/180 mm  termonosēdoša uzmava    ar                                  
termonosēdošām manžētēm gab. 15

119.

gab. 10
Piemetināmā stiprības plāksne dubultcaurulei  
  Ø2x76/250mm gab. 5
Piemetināmā stiprības plāksne dubultcaurulei  
  Ø2x60/225mm gab. 1
Piemetināmā stiprības plāksne dubultcaurulei  
  Ø2x48/180mm gab. 8

gab. 114Kompensācijas spilveni caurulei   Ø60/140mm
precizēt ar rūpn.-izgatov.
pirms montāžas darbu
uzsakšanas

Kompensācijas spilveni caurulei   Ø76/160mm
precizēt ar rūpn.-izgatov.
pirms montāžas darbu
uzsakšanas

gab. 80
Kompensācijas spilveni caurulei   Ø89/180mm

precizēt ar rūpn.-izgatov.
pirms montāžas darbu
uzsakšanas

gab. 16

Kompensācijas spilveni caurulei   Ø168/280mm precizēt ar rūpn.-izgatov.
pirms montāžas darbu
uzsakšanas

gab. 32
Kompensācijas spilveni caurulei   Ø219/355mm

precizēt ar rūpn.-izgatov.
pirms montāžas darbu
uzsakšanas

gab. 96

40

gab. 19

gab. 3

31

gab. 7Ø219/355mm individ. savienojuma uzmava                                        
 (starta kompensator.)                                       

gab. 1Ø168/280mm individ. savienojuma uzmava                                        
 (starta kompensator.)                                       

Signalizācijas termināls

3 dzīslu savien. kabelis NYM 3x1.5 m

14

28.0

gab

Brīdinājuma lenta m 1689.0

Divdaļīga polietilēna caurule PS      Ø110mm (750N) m. 148.0

Ventilis tērauda lodveida  iemetinātais ( Pn 40bar)  
Dn 50mm gab 8

Ventilis tērauda lodveida  iemetinātais ( Pn 40bar)  
Dn 40mm gab 2

Ventilis tērauda lodveida  iemetinātais ( Pn 25bar)  
Dn 65mm gab 16

Ventilis tērauda lodveida  iemetinātais ( Pn 25bar)  
Dn 80mm gab 2

Tas pats,                                             Ø76.1x2.9mm

m 2.0

m

2.0

16.0

Tas pats,                                             Ø48.3x2.6mm

Tērauda  elektrometinātās caurules    Ø88.9x3.2mm

m

m

8.0Tas pats,                                             Ø60.3x2.9mm

0.48kg

kg

kg

Gruntējums GF-021 VS 25129-82

Laka BT-177 VS 5631-79

Alumīnija pūderis VS 5494-71Е

0.34

0.43

Akmens vates čaulas PV-E 76-80

Akmens vates čaulas PV-E 76-50

Akmens vates čaulas PV-E 60-80

Akmens vates čaulas PV-E 60-50

m 8.0

m 8.0

m

m

Akmens vates čaulas PV-E 89-80

Akmens vates čaulas PV-E 89-50

m 1.0

m 1.0

4.0

4.0

Akmens vates čaulas PV-E 49-60

Akmens vates čaulas PV-E 49-50

m

m

1.0

1.0

Akmens vates čaulas PV-E 219-100

Akmens vates čaulas PV-E 219-60

m 1.0

m 1.0
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161. Izolācijas parklājums PVC 13.7m2

162.

163.

Cauruļvadu ārējas virsmas noklāšana ar pretkorozijas slaņu m2 4.8

gab.Kompensācijas spilveni dubultcaurulei  

gab.

   Ø2x114/355mm
Kompensācijas spilveni dubultcaurulei  
   Ø2x76/250mm
Kompensācijas spilveni dubultcaurulei  
   Ø2x60/225mm
Kompensācijas spilveni dubultcaurulei  
   Ø2x48/180mm

15.11.2022

15.11.2022

Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī  
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