Pielikums Nr. 1
SIA “Salaspils Siltums” cenu aptauja

ProjekteSanas uzdevums

Siltumtrases izbuive Salaspils pilsétas dala
(Silmalu, Nometnu, Kalnrozes , Malienas, Baznicas ielas)

Siltumtrases jaunu bavniecibu paredzéts izpildit, taja skaita $T uzdevuma izpildi, darbibas
programmas "Izaugsme un nodarbinatiba" 4.3.1. specifiska atbalsta mérka "Veicinat
energoefektivitati un viet€§jo AER izmantoSanu centraliz€taja siltumapgade" ietvaros.

Objekta nosaukums

Siltumtrases izbuive Salaspils pilsetas dala ( Silmalu,
Nometnu, Kalnrozes , Malienas, Baznicas ielas)

Objekta adrese vai
kadastra apzZim&jums

Kalnrozes iela 14, 16; Malienas iela 2; Baznicas iela 11;
Silmalu iela 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29.

Buvniecibas veids

Jauna buivnieciba

&

Buves grupa

Pirmas grupas inZenierbiive

Projekta dokumentacija

Biivprojekta dokumentacija atbilstosi inzenierbtives
sastavam. Nodevums - 4 eksemplari un elektroniski CD
formata (biuivprojekts formatos — AutoCAD, PDF; tame
— Excel formata)

Pasiititajs

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ,,Salaspils Siltums”
Reg.Nr.: 40003310183

Juridiska adrese: Miera iela 31A, Salaspils, Salaspils
nov., LV-2169. Pasiititajs ir l[igumslédzgjs.

Pasutitaja atbildigais
parstavis

Jevgenijs Sulga
talr. 25978449
e-pasts: info@salaspilssiltums.lv

Esosas situacijas/
objekta apraksts

levérojama skaita &kas, biives un daudzdzivoklu
dzivojamas majas Salaspils pilséta apsildei un karsta
tidens sagatavoSanai izmanto individualus neefektivus
siltumavotus, kas taja skaita izmanto fosilo kurinamo.
AtseviSku siltumavotu ekspluatacija var tikt partraukta
saisttba ar energoresursu pieejamibu un izmaksam.
Pasititajs plano realizét parvades un sadales sist€mas
buvniecibu, tai skaita tehnologisko iekartu iegade un
uzstadiSana, Salaspils pilséta nodro$inot siltumenergijas
lietotaju  objektu  pieslegumu pie  centralizétas
siltumapgades sistémas.

Projektésanas seviskie
noteikumi

Projektam jabut izstradatam saskana ar riipnieciski
izol&to caurulvadu izbuves tehnologiju, Latvijas
Republikas biivnormativiem, atbilstosi Latvijas
likumdoSanas prasibam.

Visus projekt€sanai nepiecieSamos tehniskos
noteikumus un nepiecieSamo topografisko uzmérijumu
sanem Projektetajs.

Siltumtrasi projektet no piesléguma vietas Pasiititaja
pazemes siltumtrase Salaspili, Lauku iela 2DN 406/560
Iidz Malienes ielai 2, saskana ar planu (1.pielikums).
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Atzarojuma pieslégSanas vietu preciz€t projektéSanas
gaita un ja iesp&jams pieslégsSanu paredzet bez
siltumtiklu drenazas (zem spiediena).

Siltumtrases izbuivei projektet 2.serijas rupnieciski
izoletos materialus.

Projektétajam jaizvélas siltumtiklu posmu caurulvadu
diametri, ieverojot siltumapgadei pieslédzamo €ku
aptuvenas siltuma jaudas (sk. tabula Nr. 1).
Projektétajam augstakminé&to siltuma jaudu precizet
projektéSanas gaita. Temperatiiras grafiks noradits
pielikuma (2.pielikums).

Projektétajs saskano projektu ar visam nepiecieSamajam
instanceém, tai skaita, ar Salaspils Buvvaldi, zemes
IpaSniekiem, infrastruktiras iestadem.

Projektetajs vac nepiecieSamo informaciju, zinas un
dokumentaciju, kas nepieciesama projektesanas darbu
veikSanai. Pasttitajs peéc nepiecieSamibas izsniedz
pilnvaru.

10.

Siltumtrases
biivniecibas apjoms

1. Paredzét izbiivét bezkanala tipa siltumtrasi no
rupnieciski izolétam caurulem.

2. Paredzamais aptuvenais siltumtrases garums 1500 m.
3. Jaunas siltumtrases piesléguma vieta Lauku iela
magistralai siltumtrasei uzstadit riipnieciski izol&to
noslégarmatiiru.

4. Projektet siltumtrases ievadus eékam esosajas katlu
telpas.

5. Siltumtrases traséjums projekteSanas laika japrecize
ar Salaspils Biivvaldi.

6. Siltuma tiklu atzarojumos japaredz noslégarmatira,
lai biitu iesp€ja atslegt katru abonentu atseviski.

7. Projektejamas siltumtrases avariju signalizacijas vadu
slégumam ir jabit nodalitam no pilsétas magistralo
siltumvadu signalizacijas.

8. Siltumtrases ievada eka paredzet uzstadit NAVAL
tipa lodveida noslégarmatiru. Ievadu €ka paredzet
hermetizet. Rupnieciski izoléto ievadu €ka ir jaizbuve
ta, lai tas paceltos virs telpas gridas limena. Izolacijas
galos izvadit signalizacijas vadus.

11.

ProjektéSanas
uzdevuma meérkis/
sasniedzamais rezultats

Projekta sastavdala jasatur arT sekojoSie ras€jumi un
specifikacijas:

1. paskaidrojuma raksts;

2. genplans ar siltumtrasi un paréjam komunikacijam;

3. genplans ar siltumtrasi un zemes Ipasuma gabaliem;
4. siltumtrases garenprofila plans;

5. siltumtrases signalizacijas sistémas sléguma shéma;
6. siltumtrases griezuma shéma, siltumtrases skérsojumi
ar citam komunikacijam;

7. materialu specifikacijas siltumtrases izbtivei;

8. labiekartosanas ras¢jumi — atjaunojamo segumu zonas
un to konstruktivie griezumi,




9. detalizéta materialu un biivdarbu Tame atbilstosi
speka esosajam biivnormativam,;
10. siltumtrases un mezglu ras€jumi un specifikacijas.

12. | Projektésanas termini 3 (tr1s) kalendara ménesi, skaitot no liguma noslégsanas
dienas lidz biivprojekta saskanoSanai pasvaldiba.
13. | Pieteikum, iesniegumi | Pasiititaja varda, uz pilnvaras pamata, aizpilda un vada
un biivniecibas process | Projektétajs un iesniedz BIS (un pasvaldiba)
Tabula Nr. 1

Nr. Objekta adrese Siltuma jauda , KW
kW
1 Kalnrozes 14 80
2 Kalnrozes 16 180
3 Malienas 2 350
4 Baznicas 11 350
5 Silmalu 17 400
6 Silmalu 19 280
7 Silmalu 21 280
8 Silmalu 23 280
9 Silmalu 25 280
10 | Silmalu 27 280
11 | Silmalu 29 280
12 | Silmalu 16 130
13 | Silmalu 18 110
14 Silmalu 20 110




