
Garums (m)
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Caurules diametrs (mm)
Izbūves veids

Attālums (m)

Segums (tips)
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Caurules ar izolāciju
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Siltumtīklu izbūves shēma
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Piezīmes
1.Esošo kabeļu, siltumtrases, ūdensvada, kanalizācijas
ieguldījuma dziļumu precizēt pirms montāžas uzsākšanas  ar
šurfu.
2.Siltumtīklu cauruļvadu augstuma atzīmes ir orientējošas.
Pēc  būvniecības  darbu  pabeigšanas,  ekspluatācijā ir
jāpieņem siltumtīklu cauruļvadi ar faktiskajām augstuma
 atzīmēm.
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a/s ''GASO'' pārstāvja
klātbūtnē. Ja atzīmes dabā at-

Montāžas darbus veikt

šķirsies no projektā norādītām
atzīmem, situācijas risinājumi tiks
pieņemti celtniecības laikā kopā
ar projektēšanas organizāciju un 
pasūtītāju.

Atšurfēt pirms montāžas darbiem.
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Pēc montāžas aizbetonēt

SILTUMTRASES IEVADA MEZGLS

1. Elastīgais ievads
2. Gala uzmava
3. Ruberoids vai līdzīgs materiāls
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Siltumtrases  garenprofils (atzarojumi N1-7)
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Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī  
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