GALVENA KOMPLEKTA SAT

RASEJUMA SARAKSTS

Marka-

Vispariga dala

Bivprojekts izstradats pamatojoties uz:
- projektésanas uzdevumu, kuru 02.06.2022. izdeva STA "Salaspils siltums”,
- PSTA “Valgums-5” tehniskiem noteikumiem Nr.4-4/143,
- AS “Sadales tikls” tehniskiem noteikumiem Nr.30AT00-03/TN-415006,
- AS “Augstsprieguma tikls” tehniskiem noteikumiem Nr.2.5/2022/3064,
- Salaspils novada domes Tehniskas dalas tehniskiem noteikumiem Nr. ADM/9-3/22/2182.

Bivprojektd izmantoti normativie dokumenti, kuri ir spéka Latvijas Republika, ki arT Eiropas Savieniba darbojosas normas un standartus:
MK noteikumi :

- Nr.500 "Visparigie biivnoteikumi”,

- Nr.529 "Eku biivnoteikumi”,

- Nr.574 "Noteikumi par Latvijas bivnormativu,

- LBN 008-14"InZeniertiklu izvietojums”,

- LBN 202-18 "Biivprojekta saturs un noform&sana",

- Aizsargjoslu likums.

Trase, siltumtiklu noguldijums

Siltumnesgja parametri —90-60°C

Siltuma avots: katlu maja

Biavprojekta paredzgta siltumtiklu izblive no bezkanala siltumtikliem Lauku iela [idz dzivojamam majam Kalnrozes iela 14, 16, pa celam
piesleédzot dzivojamas majas Baznicas iela 11, Silmalu ield 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, Salaspili.

Projekt@jama siltumtrase no Lauku iclas 11dz Silmalu ielal izvietota gajSju ietve p&c 2022. gada Salaspils novada domes pasiitjuma SIA
“MARTEN PROJEKTI” izstradata blvprojekta “Nometnu ielas Salaspill posma no aplveida krustojuma ar Lauku ielu 11dz krustojumam ar
Skolas ielu un Baznicas ielu parbive”.

Pienemtie caurulvadu diametri ir saskanoti ar SIA “Salaspils Siltums”.

Kopgjais parbivetas siltumtrases garums sastada:  0219/355 ~802.0m; 2168/280 ~115.0m: 0139/250 ~81.0m; o2x114/355 ~222.0m;
@2x76/250 ~25.0m; 02x48/180 ~64.0m; @89/180 ~23.0m, 076/160 ~52.0m;, o60/140 ~83.0m.

Zem zemes tiek biivEta bezkanidla siltumtiklu sistdma no iepriek§ ripnieciski izol&t8m cauruldm (2.s8rija; siltumvaditspgja pie 50°C-
0,027W/m°K).

Sakard ar to, ka 2018. gada projekt&amas siltumtrases posma pienemts ekspluatacija bivobjekts "Lauku ielas posma rekonstrukeija,
Salaspili”, kura ietvaros ir veikta ielas asfaltéana, izbavéta lietus Gdens kanalizacija — drenaza, izbUvEts rotacijas aplis, izbuvéts ielu
apgaismojums, veikta dekorativo apstadijumu ierlkofana, ki ari veikti citi infrastruktfiras uzlabofanas pasakumi. Bfivdarbus veica SIA
“Lemminkainen Latvya” projekt§jamas siltumtrases blivdarbu veicgam wvai biivniecibas pasiititajam iesniegt Salaspils novada domen
adres&tu apliecindjumu no SIA “Lemminkainen Latvija” (vai saistihu parnémgja), ka ekspluaticija nodotajam Lauku ielas posmam arpus
siltumtrases izb@ves zonas saglabdjas garantija atbilsto§i starp STA “T.emminkainen Latvija” un Salaspils novada domi noslégtajam Tigumam.

Sakard ar to, ka 2018, gada projektGjamas siltumtrases posma pienemts ekspluatacija blGvobjekts “Baznicas un Silmalu iclas
krustojuma atjauno$ana un ietves 1zblive”, kura ietvaros ir veikta ielas asfaltéSana, 1zbliveta ietve un lietus Gdens kanalizacija. Bivdarbus
veica bivumeémejs SIA “GP Holding”. Saskani ar ligumu parblivEtajiem ielu posmiem ir spéka garantija projektgjamas siltumtrases
blvdarbu veic&am vai blvniecibas pasititijam iesniegt Salaspils novada domei adresGtu apliecingjumu no SIA “GP Holding”, ka
ekspluatacija nodotajam Baznicas un Silmalu ielu posmiem arpus siltumtrases izblives zonas saglabajas garantija atbilstosi starp SIA “GP
Helding” un Salaspils novada domi noslégtajam ligumam.

Silmalu, Baznicas ielas izblivétas lietus Gidens kanalizacijas sist&mas, ko ekspluaté un uztur Salaspils novada pasvaldiba. Silmalu un
Baznicas ielas lietus Gdens kanalizacija izb@ivéta =~ 1,0 m dzijuma; d-150mm un d200mm. Lidz ar to pirms siltumtrases izblives ar roku darbu
atSurfet &1s lietus Gdens kanalizacijas sist@mas, veikt fotofiksaciju.

Projekta paredzgta visu esofo projekt@8anas risindjumu skartaja zona aku un kapju regul&ana, ka arT inZenierizp&tes laika konstatéto
aku bojajumu noverdana, akas remontgjot val parbivgjot.

51§érsoj ot apgaismojuma kabelus pirms siltumtrases izb@ives ar roku darbu jaatSurfg ielu apgaismojuma kabelus un ielikt 8kérsojuma
vietas dalitajas apvalkcaurulés.

Objekta izblves vieta atrodas 330kV kabelu elektrolinija (turpmak tekstd "KL") Nr.515, lidz ar to:

1. biivdarbu veicgam nepiecieSams izstradat darbu izpildes projektu darbiem KL aizsargjosla. Darbu izpildes projektu saskanot ar
AS "Augstsprieguma tikls"

2. pirms atzinuma sapemsanas no AS "Augstsprieguma tikls" par blves gatavibu ekspluatacijai, iesniegt AS "Augstsprieguma tikls"
izbTveta objekta un augstsprieguma elektroliniju savstarp&jo $k&rsojuma, tuvindjuma vietu izpildmérfjumu PDF vai DWG
formata.

3. nelietot mehanismus ar paaugstinatu vibraciju KL aizsargjosla.

Pirms biivdarbu uzsiksanas, esofo centraliz&tas idensapgades un/vai sadzives kanalizacijas sistému caurulvadu izvietojumu, materidlu, t.sk
augstuma atzimes, precizét uz vietas.

Silmalu un Baznicas ielas, siltumtrases un UK inZenierkomunikaciju satuvinajuma vietas, kur nav ievérots LBN 008-14 vietas, siltumtrasi
paredzEts izvietot par 22 cm zemak nekd esodd kanalizacija un par 1.1 m zemak esofajam D160 tdensvadam (skatit griezumus lapa SAT-14).
Ir sapemti bvprojekta izstradei nepiecieSamie dzivojamo maju (Malienas iela 2, Kalnrozes iela 14, 16, Baznicas iela 11, Silmalu iela 16, 17,
18,19, 20, 21, 23, 25, 27, 29) dZivoklu Tpadnieku aptauju protokoli ar pozitivu rezultatu.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas bavprojekta, liecina tikai par
8o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas limeni.Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir

iesp&jama ar citam tehniski analogam iekartanun materialiem

Lapa Nosaukums Piezimes
SAT-1 | Visparigie raditaji

SAT-2 |Generalplans ar savietotiem inZeniertikliem
SAT-3 |Generalplans ar savietotiem inZeniertikliem
SAT-4 |Generalplans ar savietotiem inZeniertikliem
SAT-5 | Siltumtrases garenprofils

SAT-6 |Siltumtrases garenprofils

SAT-7 |Siltumtrases garenprofils

SAT-8 [ Siltumtrases garenprofils (atzarojumi N1-7)
SAT-9 | Siltumtrases garenprofils (atzarojumi N8-13)
SAT-10 | Atzarojums N1A. Mezgls M1.

SAT-11 | Mezgls M2

SAT-12 | Mezgls M3

SAT-13 Mezgls M4

SAT-14 | Griezumi 1-1, 2-2

SAT-15 Mezgls M6

SAT-16 |Atzarojums N1. Mezgls M7.

SAT-17 |Atzarojums N2. Mezgli M8, 8-1

SAT-18 | Atzarojums N3. Mezgli M9, 9-1

SAT-19 |Atzarojums N4. Mezgli M10, 10-1
SAT-20 | Atzarojums N5. Mezgli M11, 11-1
SAT-21 | Atzarojums N6. Mezgli M12, 12-1
SAT-22 | Atzarojums N7. Mezgli M13,13-1
SAT-23 | Atzarojums N8. Mezgli M14, 14-1
SAT-24 |Atzarojums N9. Mezgli M15, 15-1
SAT-25 | Atzarojums N10. Mezgls M16

SAT-26 Atzarojums N11. Mezgls M17

SAT-27 | Atzarojums N12. Mezgls M18

SAT-28 | Atzarojums N13. Mezgls M19

SAT-29 | Mezgls M20

SAT-30 |Kontrolsistémas savienojuma shéma
SAT-31 | Kontrolsistémas savienojuma shéma
SAT-32 | Kompensacijas spilvénu uzstadiSanas shéma
SAT-33 | Monolita dz/betona platne P1.

éﬂzg‘;‘ Materialu specifikacija

SAT-38 | Darbu apjomi

Bavobjekta n kum:
KROMUNAKLPROJEKTS
BUVKOMERSANTA Siltumtrases izbtve Silmalu, Nometnu, Kalnrozes, Baznicas ielas, Salaspilt
REGISTR. Nr. 2687 - R
Amats Uzvards Paraksts Datums | Lapas saturs Visparigie raditaji
BP vaditajs A.Cinajevs 16.12.2022
BP dal. vad. | A.Cinajevs 16.12.2022 Pasttijuma Nr. 22-26-043 Mérogs Stadija
Projekt. A Dinula 16.12.2022 Bavn. ierosinatajs - BP
Arh. reg. Nr. Uzvards Paraksts Datums SIA "Sa|aspi|s siltums" Lapas Nr. Lapu sk.
SAT-1
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