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Uzvārds Paraksts DatumsArh. reg. Nr. Lapas Nr.

Mērogs Stadija

Lapu sk.

Pasūtījuma  Nr.

Būvobjekta nosaukums

Amats Uzvārds Paraksts Datums Lapas saturs

Projekt. A.Dinula
Būvn. ierosinātājs

SAT-10

Atzarojums N1A. Mezgls 1

SIA "Salaspils siltums"

22-26-043BP daļ. vad. A.Čiņajevs

760

560 200 560

Ø219/355

Ø406/560

S2

55
5

             Atzarojums N1A  
            Ø406/560 - Ø219.1x4.5 

2

S1

S2

4000

1

Atzarojums N1. Mezgls M1

Nr.
poz. Apzīmējumi Nosaukums

Daudzums
uz mezglu

Vien ības
svars kg Mērv.

Montāžas vienības

1

2

gab.

2

3

2

gab.

gab.4

 Vārsts DN200  (''HOT  TAPPING'')

             Atzarojums N1 Ø406/560 - Ø219.1x4.5 
iegriešana zem spiediena

gab.

gab.

Tērauda  līkums Ø219.1x4.5 2(izolēt uz vietas)

5

Materiāli

Šķēmbu pamatslānis fr.0/45 0.52

4.7 m²Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)

1sk.SAT-33

2

Monolīta dz/betona platne P1 2300x2000 ar 2atv.

2

6

7 gab.

gab.

247
0

S1

~11.08

~10.40

S2S1

~1200

~1600

3

Piemetināta tērauda plāksne
(pastiprin. uzliktnis ) δ=6 mm

izolēt uz vietas

2

~11.69
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Rūp.izol.vārsts

8

6

Izolētais servisa krāns Ø48/110
ar vītņu korķi (atgaisošanai)

1275

2075

8000

Kn
ed
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b.
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S2
Ø219/355

noblietētas šķembas

betons kl.C-16/20

5
7

8

6

Grodus, pamatu blokus,plātnes, kas atrodas zemē, no abām pusēm
noklāt ar bituma hidroizolāciju.

 GRIEZUMS 1-1

Rūpn. izolētais vārsts Ø 219/355 ar nerūsējošā tērauda
servisa krānu Ø48/110 (atgaisošanai),ar nerūsējošā
tērauda vītņu korķi (h=470mm,L=1500mm)

250max

500 750

Gredzens KO-10 (h=100mm) 120.0

Čuguna lūka  (tips-vieglā)

Pamatu bloks FBS-24-3-6 T 1360.028

4

4

4

8

8

5

5

Betons kl.C-16/20 0.26 m³

m³

15.11.2022

15.11.2022

Siltumtrases izbūve Silmaļu, Nometņu, Kalnrozes, Baznīcas ielās, Salaspilī  
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