SKAIDROJOSS APRAKSTS

Paskaidrojuma raksts ir izstradats, pamatojoties uz 12.12.2023. SIA “Salaspils siltums”
projektésanas uzdevumu un nemot véra saistoSo bilvprojektu minimala sastava "Salaspils
pilsétas centralas dala satiksmes infrastruktlras parbave un pilsétas galvena laukuma izveide",
autors SIA "E.Danisevska birojs".
Paskaidrojuma raksta ir izmantoti normativie dokumenti, kuri ir spéka Latvijas Republika, ka ari
Eiropas Savientba darbojo$as normas un standarti:

- MK noteikumi:Nr.500 "Visparigie blvnoteikumi";

- Nr.529 "Eku bivnoteikumi'";

- Nr.558 "Dokumentu izstradasanas un noformésanas kartiba,

- Nr.574 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums",

- Nr.545 "Noteikumi par Latvijas bilvnormativu LBN 202-18 "Bavprojekta saturs un

noformésana”,
- "Aizsargjoslu likums".

Siltumnesé&ja parametri — 90/60°C .

Paskaidrojuma raksta ir paredzéta siltumtrases pievada izblve &kai Livzemes iela 2, Salaspilt.
Kopéjais siltumtrases zem zemes garums — 82x48/180 — 72.0m.

Projektéjamas siltumtrases pieslégsanas vieta - SIA "Salaspils Siltums" pazemes siltumtrase
2DN406/560 zemesgabala ar kad.Nr.80110040233, Livzemes ield 5, Salaspill. Projekts nav
skanots ar zemesgabala Tpasniekiem, jo atbilstodi Aizsargjoslu likumam buvniecibas darbi tiks
veikti esosas siltumtrases 2 m aizsargjosla.

Zem zemes tiek blveéta bezkanala siltumilklu sisttma no iepriek§ rdpnieciski
dubultcaurulem caurulém (3.sérija, siltumvaditspé&ja pie 50°C- 0,026W/m°K).
Siltumtrases izblves laika transeju nostiprinat ar koka vairogiem.

Kompensacijas spilvenu slanu skaitu un daudzumu precizét, saskanojot ar ripnicu-izgatavotaju
pirms montazas darbu uzsaksanas.

EsoSo siltumtiklu un paréjo komunikaciju ieguldijuma dzilumu precizét pirms montazas darbu
uzsaksanas ar Surfu.

Argjo siltumtiklu ievada izbhvei, &ka Livzemes ield 2, Salaspill, arsiend paredzéts izveidot
D230mm lielu urbumu. Paredzétais urbums nepasliktinds konstrukciju stavokli un nav
nepiecieSamibas tas pastiprinat.

Siltumttklu montazu, hidraulisko parbaudi un nodo$anu ekspluatacija javeic atbilstosi Latvijas
Bavnormativu, ka arT montazas organizacijas pielietoto ripnieciski izoléto caurulvadu izbives
prasibam.

Paskaidrojuma raksta péc siltumtrases izbiives pabeig$anas paredzéta segumu atjaunosana
(skat.SAT-2.1).

izolétam

Visas atsauces uz iekartu, materialu un
izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
noraditas bavprojekta, liecina tikai par

GALVENA KOMPLEKTA SAT RASEJUMA SARAKSTS

Marka-

Lapa Nosaukums Piezimes
SAT-1 | Visparigie raditaji

SAT-2 |Generalplans ar savietotiem inZeniertikliem

SAT-2.1 | Generalplans ar segumu atjaunosanas risinajumiem

SAT-3  |Siltumtrases garenprofils no atzarojuma N1 [1dz ékai Livzemes iela 2

SAT-4 | Atzarojums N1. Mezgls M1

SAT-5  |Kontrolsistémas savienojuma shéma

SAT-6 [Materialu specifikacija

SAT-7 | Darbu apjomi
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