DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Darbu organizacijas projekts sagatavots pamatojoties uz paskaidrojuma raksta ,,Siltumtrases pievada
izblive €kai Livzemes icla 2, Salaspili ” ietvertajiem inZenierrisinajumiem. Biivdarbu organizacijas
projekta izstrade nemti véra Ministru kabineta noteikumi, ka arT speka esosas celtniecibas normas.
Darbu organizacijas projekts izstradats, lai:
nodro$inatu racionalu un kvalitativa biivdarbu izpildi atbilstosi Latvijas Republikas
normativo aktu prasibam;
v’ sniegtu informaciju par buvdarbu veik$anas laika veicamajiem darba aizsardzibas, darba
drosibas tehnikas un ugunsdrosibas pasakumiem;
v novérstu esoSo inZenierkomunikaciju bojajumus biivdarbu veikSanas laika;
v" nodroSinatu buvdarbu izpildes higiéniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un
apkartgjai videi.

BUVDARBU VEIKSANAS VIETU NOROBEZOSANA
Lai izvairitos no cilveku iekliiSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar aizsargnozogojumiem
atbilstosi Latvijas valsts standarta nosacijumiem, kur§ nosaka funkcionalas nozimes nozogojumu ar
aizsargajosam, drosibas un bridinajuma funkcijam, ka ar1 noZogojumu uzstadiSanas vietu (iek$€jo un
argjo) un stiprinajuma veidus.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA
Atbildigais biivdarbu veicgjs DVP ietvaros izstrades izstrada pagaidu satiksmes organizacijas
shému buvdarbu laika. Izstradato satiksmes organizacijas shemu ir jasaskano ar Pasiititaju un
atbildigajiem dienestiem, pirms biivdarbu uzsaksanas.

KVALITATES KONTROLE UN NODROSINASANA
Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs biivuznéméjs. Biivdarbu kvalitate nedrikst buit zemaka par
Latvijas buvnormativos, apbtives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem biuivdarbu
kvalitates raditajiem.
Biivdarbu kvalitates kontrole javeic saskana ar blivuznémeéja izstradatiem, atbilstosi veicamo
darbu veidam un apjomam, kvalitates kontroles planiem. Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:
buvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegaddato materialu, izstradajumu un konstrukciju,
iericu, mehanismu un lidzigu iekartu sakotngjo kontroli;
v’ atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;
v pabeigta (nododama) darba veida vai biivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma
kontroli.
Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, ka arT izbuiveétas ugunsdrosibai
nozimigas inZeniertehniskas sistémas pienem ekspluatacija ar pienemsanas aktu.
Nav pielaujama veicamo darbu uzsaksana, ja pasttitaja un biivuzn€meja parstavji nav sastadijusi
un darbu izpildes vieta parakstijusi ieprieksgjo segto darbu pienemsanas aktu.
Ja biivniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi, pirms darbu uzsak$anas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un
sastadams attiecigs akts.

BUVDARBU GENERALPLANS

Biivdarbu organizacijai par pamatu nemt projekta inzenierrisinajumu dala izstradato genplanu
(SAT-2), ka ar1 projektam pievienoto topografisko planu, kuros noradits eso$o un planoto inzeniertiklu
izvietojums.

Bivdarbi organizéjami ievérojot celtniecibas darbu tehnologijas un procesa secigumu.
Detalizetu darbu secigumu izstrada Buvuzneémejs biivdarbu kalendaraja plana.

Bivdarbu sagatavoSanas procesa veicami visi organizatoriskie pasakumi, ka ar1 darbi
buvlaukuma un arpus ta, lai nodroSinatu biivdarbu sekmigu norisi un visu iesaistito btvdarbu
dalibnieku saskanotu darbibu.

Pirms buvdarbu uzsaksanas galvenais blivuzn@mgjs veic visus teritorijas aizsardzibas darbu pret
nelabvéligam dabas un geologiska paradibam (appliisana, noslideni, utt.), kuru veik$ana tiek ieklauta
darbu veikSanas projekta.

Galvenais bilivuznémejs iezimé un norobezo bistamas zonas, nosprauZ esoS0 pazemes
komunikaciju robezas, ka arT nodroSina transportam un gaj&jiem drosu parvietoSanos un pieeju esosam



blivem un infrastruktiiras objektiem. Miné&tie pasakumi ieklaujami darbu veikSanas projekta un
nepiecieS$amibas gadfjuma saskanojami ar attiecigajam uzraudzibas institlicijam komunikaciju un
biivju IpaSniekiem vai apsaimniekotajiem.

Biivdarbu sagatavoSanas posma javeic darbi, kuros ietilpst:
btivniecibas teritorijas sagatavoSana, attiriSana;
augsnes virskartas nonemsana;
tranSeju malu noZzogosana un mark&sana;
pirms darbu uzsakSanas, visiem darbu veicgjiem izskaidro darba drosSibas tehnikas
noteikumus, kuri jaievéro $ada veida buvdarbos saskana ar Latvijas Republikas
blivnormativiem.

Materialu piegades objekta jaorganize, saskanojot to laikus ar atbildigo biivdarbu vaditaju un
nemot veéra celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tikti nodroSinata kravas izkrauSana nekavgjot
celtniecibas darbus un neapgriitinot autotransporta un gaj&ju satiksmi.

ANENENEN

MONTAZAS DARBI
Siltumtrases montaza javeic atbilstosi caurulu razotajfirmas tehniskajam prasibam.
Veicot montazas darbus, censties noverst nepamatotu izmantojamas tehnikas iekSdedzes dzingju
darbibu, lai noverstu gaisa un augsnes piesarnojumu.
Biivuznémgjam jaatbild par montazas darbiem:
v' saskana ar projektu;
v' janodrosina adekvatu stradajoso, cita personala un jebkadu treso pusu drosibu objekta;
v" lai montazai un ekspluatacijai nebutu kaitigu seku uz citam celtném vai inZeniertikliem.
Buvuznéméjam jabut parliecinatam, ka visi darbi var tikt veikti saskana ar min&tajam prasibam,
pretgja gadijuma, tam nekavgjoties jainforme pasititajs par iespgjamajam problemam.
Ja montazas posma nepiecieSams izdarit izmainas projekta, bivuzneémejam janodroSina, lai tas tiktu
izdarits, saskanojot ar projekta vaditaju.
Jaievéro razotaja instrukcijas attieciba uz individualo komponentu sastavdalam, daudzumu,
maisiSanas intensitati, sakuma laiku, reakcijas laiku, sacietéSanas laiku, ka ar tehnologiska procesa laiku.
Apkartgjas vides un materiala temperatiirai jaatbilst razotaja prasibam.

LABIEKARTOSANAS DARBI

Japarliecinas par to, vai virsmu atjaunoSana visa garuma virs caurulvada tikusi veikta saskana ar
bivprojekta nosacijumiem. Sai parbaudei jaietver arf celtniecibas darbu teritorijai blakus eso§as vietas, uz
kuram iespaidu atstajusi caurulu ieguldisanas darbi, tai skaita transport€Sanas un citi uzglabasanas laukumi
(skat. lapu SAT-2.1).

Visa izrakuma platuma zem seguma virsmam tiek noklata noblieteta Skembas noteiktaja biezuma. Lai
izvairttos no vélakas virsmu nosesanas, ir svarigi veikt sablivéSanu lidz noteiktajai pakapei. Vietas, kur
eso$as virsmas paceltas vai rakSana notikusi zem tam, virsmas janonem un saskana ar instrukcijam javeic to
atjaunosana. Pirms virsmas seguma uzklaSanas, noblietétais grants vai smilSu slanis riipigi jaizlidzina.
Virsmas segums jauzklaj vienada Iiment ar blakus esoSo.

Zalaji janolidzina, janograbj akmeni, virsma jaizlidzina un vieta jaapsgj, vai ari ja tiks izmantots
sagatavots zales segums, tas janoklaj un jaaplaista.

DARBA AIZSARDZIBA

Galvena buvdarbu veicgja pienakums ir:
e organiz&t darbus buivlaukuma atbilsto$i darbu organizacijas projektam, darba aizsardzibas planam un
darbu veikSanas projektam;
¢ nodroSinat veikto darbibu un metozu piemerotibu konkrétaja biivlaukuma, konstrukciju stabilitati un
procesu drosibu;
e nodrosSinat to personu drosibu, kuram ir tiesibas atrasties biivlaukuma un kuras turpina ekspluatet
esoSo eku;
e organizg&t papildu pasakumus, kas, veicot darbus, nepiecieSami sabiedribas drosibas nodroSinasanai;
e iesaistit biivniecibas procesa tikai atbilstosas kvalifikacijas buvdarbu izpilditajus;
¢ nodrosinat, ka bivdarbos tiek izmantoti tikai biivprojektam atbilstosi buvizstradajumi, kuriem ir
atbilstibu apliecinoSie dokumenti.

Pirms darbu uzsakSanas biivlaukuma, darba devéjs veic nodarbinato darba drosibas un veselibas
aizsardzibas apmacibu.



Biivuznéméjs organize visu darbinieku veselibas uzraudzibu, saskana ar MK noteikumiem Nr.
219 ,Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude.”.

Biivobjekta jabiit noradém par pirmas mediciniskas palidzibas sniegSanas vietu un arkartas
dienestu telefonu numuriem:

e neatlickama mediciniska palidziba, ugunsdzgsibas un glabsanas dienests - 112;
e Valsts policijas palidzibas talrunis — 110.

Objekta jabtut norikotam atbildigajam specialistam par darba aizsardzibas noteikumu ievéroSanu
veicot biivdarbus. Atbildigais specialists seko, lai biivniecibas laika bistama zona neatrastos
nepiederosas personas.

Biivuznemgjs ir atbildigs par individualo aizsardzibas lidzeklu (IAL) lietoSanu atbilstosi darba
aizsardzibas instrukcijai, bivobjekta iek$gjas kartibas un Ministru kabineta noteikumu Nr. 372
,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas lidzeklus” prasibam. Buvobjekta
izmantotajam darba aprikojumam ir jabait ar EC mark&jumu un ar atbilstosam lietoSanas instrukcijam.

Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta saskana
ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 , Noteikumi par bistamajam iekartam.”, ir javeic uzraudziba
saskana ar LR likumu ,,Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu”. So iekartu apkalpojosam
personalam (operatori, vaditaji), jabiit speciali apmacitiem un tiem jabiit apliecino$iem dokumentiem.
Bistamu iekartu ekspluatacijas noteikumu ievéroSanu kontrolé galvena biivuznémeéja atbildigais
buvdarbu vaditajs.

Buivuznémeéjam, organizgjot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca drosai smagumu
celSanai un parvietosanai saskana ar MK noteikumu Nr. 344 , Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot
smagumus” prasibam. Bavkonstrukciju montazas laika lieto vienotu signalu sistému saskana ar MK
not. Nr. 400 "Darba aizsardzibas prasibas dro§ibas zimju lietoSana." pielikumu Nr. 3 "Darba vietas
lietojamie roku signali", kas ir obligats priekS$noteikums droSai darbu veiksanai. Objekta atbildigajam
specialistam par darba aizsardzibu jaiepazistina stradniekus ar signalu padoSanas kartibu un nozimi.

Buvlaukuma janodrosina minimalo apgaismojuma Iimeni atbilstosi MK not. Nr. 359 "Darba
aizsardzibas prasibas darba vietas".

Iesp€jamie paaugstinatie riski nodarbinato drosibai un pasakumi, kas veicami risku
samazinasanai/noversanai ir aprakstiti tabula Nr. 1.

Tabula Nr. 1.
EL Iesp&jamie riski Pasakumi riska samazinaSanai/noveérsanai
1 NokriSana no 1.5 m un lielaka  @Pagaidu margu H=1.3 m jumta zona, kur pastavigi uzturas
augstuma. stradnieki.
Darbi, kas saistiti ar e Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstak par
5 buvkonstrukciju vai 1.5 m virs blakus eso$am konstrukcijam, un no kuriem notiek
buvelementu montazu, demontazas darbi ar rokam, jabiit aprikotiem ar pagaidu
demontazu vai nojauksanu. imargam (augstums H=1.3 m).
eBiivuznémeéjam janoriko atbildigo personu par darba masinu
kustibu biivlaukuma - iebraukSanu un izbrauksanu. Vinam ir
jakoording celtniecibas masinu un gajeju kustibu biivniecibas
3 Transporta un biivmasinu laika ta lai netiktu trauc€ta €kas un blakus esosas paligékas
parvietosanas biivlaukuma ekspluatacija.
eJebkadas iekartas darbu veikSanai darba vietas japiegada
minimala daudzuma, lai tas netraucétu un neraditu draudus
darba veikSanas laika.




eBridi, kad celtnis parvieto kravu, darbinieks nedrikst atrasties
zem celamas kravas, vai celtna izlices.

eDarba zona drikst atrasties darbinieks, kas ir atbilstosi
atestets un ir atbildigs par kravu strop&Sanu.

e Aizliegts iznest kravas arpus celtna darba zonas robezas.

e StropéSanas aprikojumam jabit regulari parbauditam

ar slodzi un to jaglaba atbilsto$i organizetaja strop&sanas
aprikojuma glabasanas vieta.

eCeltna kravas svara kontroles mehanismu regulari (ne retak,
ka reizi nedgla, vai aizdomu gadijuma - nekavgjoties)
javerific€ un jakalibr€ ar kontroles svaru.

e Visiem pieejama vieta jabiit izvietotam stendam ar
stropeSanas shemam un kravu masu tabulu. Stropgsanas
sheémas un kravu masu tabulu izstrada biivuznéméjs un
ieklauj So informaciju darbu veikSanas projekta.
Biivkonstrukciju un inZenierkomunikaciju iekartu montazas
laika visus signalus celtna vaditajam, ka ar1 stradniekiem, kuri
tur atsaites un pienem elementus, drikst dot tikai viena
persona, kas vada konstrukciju pacelSanas un demontazas
darbus. Sai personai ir jabat ar derigo stropétaja apliecibu.

4 | Kravu parvietoSana ar celtni

eTicsais darbu vaditajs parliecinas par visu darba iekartu
igatavibu darbam, pirms tas tiek nodotas darbiniekam darbu
izpildei.
elekartam, kas aprikotas ar spiedienu mériSanas ierici
(manometrs), ir jabiit derigiem parbaudes dokumentiem
L o saskana ar likumu par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.
Trauma iekartas neatbilstoSas ’ e _ .. -
5 _ .. o eDarbu vaditajs instrué darbiniekus par katra veicama darba
ekspluatacijas rezultata. . o _ . . .
specifiku un izsniegtas iekartas ekspluatacijas noteikumiem.
eDarbiniekiem ir jabiit apmacitiem darbam ar katru konkré&to
darba iekartu/ierici.
eDarbiniekam darba zona obligati jangsa tam izsniegtie
individualie aizsardzibas Iidzekli (aizsargkivere, apavi ar
cietiem purngaliem, darba cimdi utt.).

Projekta sagatavosanas posma, ka ar1 projekta izpildes posma atklatie papildus riski galvena
buvdarbu veicgja norikotajam darba aizsardzibas koordinatoram ir jaizvérté un jaieklauj DVP, darba
aizsardzibas plana sadala.

Par darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana prasibu ievéro$anu un realiz€Sanu atbildigs ir
galvena biivdarbu veicgja atbildigais biivdarbu vaditajs.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI
Ugunsdrosibas pasakumu buvdarbu laika apraksts ir sastadits saskana ar Ministru kabineta
noteikumu Nr. 82 "Ugunsdrosibas noteikumi." §8 "Ugunsdrosibas prasibas, veicot biivdarbus." un
pielikuma Nr. 9 "Ugunsdzesibas aparatu un inventara izvéle" prasibam.
Par ugunsdrosibas prasibu ievéro$anu biivobjekta darbu izpildes gaita atbild atbildigais
buvdarbu veicgjs.
Biivlaukuma ir jabiit ierikotam 1 ugunsdzesibas stendam.

1 ugunsdzesibas stenda komplektacija

pl)\lli Elementa nosaukums Daudz., gab.
1 | ABC klases pulvera ugunsdz&éSamais aparats. Masa 4 kg. 2
2 | Ugunsdz@sibas spainis. V=10 L 1
3 | Lapsta 1
4 | Cirvis 1
5 | Ugunsdzgsibas paklajs. A > 1 m2 1
6 | Smilts tvertne, nokomplekteta ar liekSkeri 0.1m2

Visiem ugunsdzgsibas inventara priekSmetiem jabiit nokrasotiem sarkana krasa.




Metinasanas darbus atlauts veikt:
e atklatos laukumos vismaz 10 m no degtsp&jigam €ku konstrukcijam;
e pagaidu vietas, kas norobeZotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedegoSa materiala aizslietni.

Ugunsbistamie darbi (darbi ar uguni) javeic saskana ar MKN Nr. 82 , Ugunsdrosibas
noteikumi”. Prasibas, veicot darbus ar uguni:

e darbus ar atklatu uguni, ka arT metinasanas darbus drikst uzsakt tikai p&c ugunsbistamo darbu
norikojuma izsniegSanas. Norikojumu izsniedz atbildigais buvdarbu vaditajs;

e pirms darbu uzsakSanas darba vietas jaapgada ar ugunsdzesibas lidzekliem saskana ar normam un
nemot vera iesp&jamo ugunsgreka raksturu. Tie jauztur ietoSanas kartiba visu darbu veikSanas laiku;

e darbavietu atbrivot no degtspgjigiem materialiem;

e pastavigus darbus ar atklatu uguni veikt tikai speciali ierikotas vietas, kuras atrodas ne tuvak ka 15 m
attaluma no transeju malam un buvbedrém, 50 m attaluma no ugunsnedro$am biivém un noliktavam.

SmeékeéSanas ierobezojumi:

o sméck&sana atlauta vietas, kuras ir atbilstosi ierikotas un to atrasanas vietas norada rikojuma zime
,»Vieta smekeSanai”. Vietas, kur atlauts sméket, tiek noteiktas saskana ar biivlaukuma organizacijas
planu, papildus var ierikot mobilas sméke&sanas zonas;
e aizliegts smeket arpus $Tm vietam, parvietoties pa teritoriju ar degoSu cigareti, ka art veikt darbus
smekgjot.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Darbi jaorganize un javeic ta, lai kaitgjums videi biitu péc iesp&jas mazaks.

Janodrosina radito un/vai apsaimniekoto biivniecibas atkritumu un to parvadajumu uzskaiti
saskana ar Atkritumu apsaimnieko$anas likuma 5. nodalas 17. panta un 15.04.2014 MK not. Nr. 199
"Biivnieciba radusos atkritumu un to parvadajumu uzskaites kartiba" prasibam. Saskana ar Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma 19. pantu aizliegts sajaukt dazada veida bistamos atkritumus, ka arT sajaukt
bistamos atkritumus ar sadzives vai razosanas atkritumiem.

Visi buvlaukuma raditie atkritumi tiek iedaliti sadzives atkritumos (makulattra, polietiléns un
plastmasa, saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekli u.c.) un bistamajos atkritumos (organiskos
skidinatajus saturosu krasu atlikumi, slauci$anas materiali, aizsargterpi, kas piesatinati ar bistamam
vielam).

Biivniecibas atkritumi janodod attiecigam komersantam, kuram ir izsniegta atkritumu
apsaimniekoSanas atlauja.

Darbu laika nepieciesamibas gadijuma javeic saglabajamo koku aizsardzibas pasakumus —
jaizblive aizsargvairogus apkart biivdarbu zona esosa koka stumbram.

Veicot biivniecibas darbus, nav pielaujama grunts un gruntsiidenu piesarnosana. Japaredz
absorbg€josa materiala krajumus naftas produktu savaksanai, ja notiek naftas produktu noplide no
celtniecibas tehnikas.

P&c darbu pabeigsanas buvobjekta teritorija jaatbrivo no buivgruziem. Biivgruzi tiek savakti un
transportéti specialajos konteineros.

Biivuznémeéjam javeic visus iesp&jamos pasakumus trok$na limena samazinasanai, pielietojot
atbilstosu biivniecibas tehnologiju, celtniecibas tehniku utt., un nodros§inasanai bvniecibas laika
atbilstosi 07.01.2014 MK not. Nr. 16 "Troksna novertéSanas un parvaldibas kartiba" noteiktajiem
trok$na robezlielumiem.

Grunti (smilts, mals, kiidra), kas tiek iegiita, veicot bivbedres atraksanu, jaizved uz
depongéSanas laukumu.

Nav pielaujama tidens novadiSana pasteces cela un nesagatavotas gultns. TransSejas iepliidusos
grunts-tidenus un virsidenus atsikné ar sikniem. Atstknéta gruntsiidens novadiSana pilsetas lietus
kanalizacija. Pagaidu drenaza transeja caurulu montazas laika japlano un jauzstada, nemot veéra izrakuma
stabilitati un nepiecieSamibu nodrosinat darba apstaklus sausa tranSeja, ka arT drenazas iespaidu uz
apkartgjo vidi.

KOKU AIZSARDZIBAS PASAKUMI
Koku stumbru aizsardziba.
Saknu aizsardzibas zonas (SAZ) aprékina metode:
- Kritiska saknu aizsardzibas zona (SAZ) - SAZ radiuss=koka stumbra diametrs x 5,
- Minimala saknu aizsardzibas zona (SAZ) - SAZ radiuss=koka stumbra diametrs x 10,
- Optimala saknu aizsardzibas zona (SAZ) - SAZ radiuss=koka stumbra diametrs x 20.
Kokiem, kuri atrodas koku aizsargjosla darbu veikSanas robezas, stumbri jaiezogo ar vismaz
2,50 m augstiem un 25 mm bieziem d&lu vairogiem, lai buivniecibas laika kokiem netraumétu mizu.
Uzstadot vairogus jaievero sekojoSa darbu seciba:



v’ vispirms ap kokiem spiralveida novieto gofréto melioracijas cauruli (diametrs 60-80
mm) vai analogu, tada veida nodroSinot sitiena amortizaciju;
v péc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoSa izméra déliem vai analogu materialu.
v’ abas kartas vismaz 2 vietas savelk kopa ar stiepli vai analogu materialu.
Koku saknu aizsardziba.

v Koku kritiskaja un minimalaja saknu aizsardzibas zona (SAZ) rakSanas darbi veicami
tikai ar gaisa lapstu vai ar rokam, izmantojot rokas instrumentus. Ja koku optimalaja
SAZ (arpus koku minimalas saknu aizsardzibas zonas), rak$anas darbus nav iesp&jams
veikt ar gaisa lapstu vai ar rokas instrumentiem, tad ir pielaujama arT darbu veiksana ar
nelielu traktortehniku, netraumgjot saknu sistému un mehaniski nebojajot saknes
(aizliegts tas raut, plést, lauzt, urbt, cirst utml.).

v’ Pirms buvdarbu uzsak$anas, kur tas ir nepiecieSams, javeic traucgjoso zaru pievilkSana
pie stumbra, atlickSana mala, Tsina$ana vai nozaggesana, lai buvniecibas laika tie
netiktu trauméti un aplauzti. Noteikt ar katru trauc€joSo zaru veicamos darbus un tos
veikt ir tiesigs tikai sertificéts vai kvalificéts kokkopis — arborists.

v' Darbu laika atraktas saknes vai nozagéto saknu galus nedrikst iekaltét — tie uzreiz
jaapklaj ar elpojosu audumu un to jamitrina, lai pasargatu saknes no izzti§anas un
saules iedarbibas. Mitrinasana jaturpina, ja nepiecieSams, l1dz pat transejas vai bedres
aizberSanai. P&c rakSanas darbiem, aizberot transeju vai bedri, visa tas dziluma
nepieciesams to aizpildit ar ielabotu augsni (50-75% komposts, 35-50% grants) un
salaistt.

v’ Visas saknes, kas lielakas vai vienadas par 3cm diametra, saglabajamas, ja tomér
kadu no sakném saglabat nav iesp&jams, ta saudzigi nozagg€jama ar saknu zagi vai
piegriezama ar darza Sk&rém.

v" Nav pielaujama biitiska koka saknu sistémas samazinasana, tapéc vienmer ir
pielietojami tadi inzeniertehniskie risinajumi un darbu veikSanas pan€mieni, kas
palidzetu saglabat pec iespgjas lielaku koka saknu sisteémas dalu. Tomer, ja gadijuma
nepiecieSams butiski samazinat koka saknu sistému, pirms tam ir nepiecieSams
izvertet paredzamo koka stabilitati un iesp&jamos papildus veicamos pasakumus
(nepiecieSsamibas gadijuma koku enkurot, lai tas neizgazas, veikt ta vainaga
samazinasanu, vai ari pilnigu koka nozagesanu, ja nav iesp&jams panakt ta stabilitati).
Paredzamas koka stabilitates un iesp&jamo papildus veicamo pasakumu izvert€Sana un
IstenoSana ir veicama tikai piesaistot sertificétu vai kvalificétu kokkopi — arboristu.
TranSejas malas fikset ta, lai neveidojas zemes nogruvumi SAZ.

Raks$anas darbus rekomend&jams veikt arpus vegetacijas sezonas, ja tomer to nav
iespejams izdarTt, tad biivniecibas laika koku nepieciesams laistit. LaistiSanas
daudzums atkarigs no laikapstakliem un koka saknu sist€mas samazinajuma.
SAZ nav pielaujams:
v’ augsnes sablivésana (iznemot kokus kuriem aizsardzibas zona ir eso$a cela
infrastruktiira);

v'islaiciga vai ilglaiciga kravu, bavmaterialu nokrausana vai tehnikas, pagaidu
biivju novietosana;

v’ kimiski vai biologiski aktivu $kidumu izlie$ana, iznemot gadijumus, kad tas tiek
veikts koka stavokla uzlaboSanai, atbilstosi sertificéta arborista rekomendacijam
vai koku aizsardzibas planam (ieskaitot ar1 optimalo saknu aizsardzibas zonu
(koka stumbra diametrs x 20);

v'augsnes parmitrinasana/ izskalosana;

v citas darbibas, kas negativi ietekmé vai var ietekmét koka stavokli, augtspéjas

v'samazinajumu (ieskaitot arl optimalo saknu aizsardzibas zonu).

Koku vainagu aizsardziba.
Aizliegts veikt buivniecibu (rakSanas darbus) ar smago celtniecibas tehniku saglabajama koka vainaga
projekcijas zona. Saja zona nepiecieSams izmantot vieglo mehanizaciju vai roku darbu.
Augsnes segu pec biivniecibas pabeigSanas atjauno.

AN

IETEICAMAIS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA SASTAVS
1. Darbu veikSanas kalendarais grafiks;
2. Biivdarbu generalplans;



3. Sagatavosanas darbu un biivdarbu apraksts;

4, Galveno blivmasinu darba grafiks;

5. NepiecieSamo specialistu saraksts darbu veiks$anai buvobjekta;

6. Darba aizsardzibas, droSibas tehnikas, razoSanas higi€nas un ugunsdrosibas pasakumu
tehniskie risinajumi (saskana ar LR biivniecibai saistoSiem ar darba aizsardzibu
obligatajiem normativajiem aktiem);

7. Darbaspeka kustibas grafiks.

PR dalas vaditajs / A.Cinajevs/



