SKAIDROJOSS APRAKSTS

Paskaidrojuma raksts ir izstradats, pamatojoties uz 12.12.2023. SIA “Salaspils siltums”
projektéSanas uzdevumu un nemot véra saistoSo bavprojektu minimala sastava "Salaspils
pilsétas centralas dala satiksmes infrastruktiras parblve un pilsétas galvena laukuma izveide",
autors SIA "E.DaniSevska birojs".
Paskaidrojuma raksta ir izmantoti normativie dokumenti, kuri ir spéka Latvijas Republika, ka art
Eiropas Savieniba darbojosas normas un standarti:

- MK noteikumi:Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi";

- Nr.529 "Eku bavnoteikumi";

- Nr.558 "Dokumentu izstradaSanas un noformésanas kartiba,

- Nr.574 "Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums",

- Nr.545 "Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 202-18 "Bulvprojekta saturs un

noformésana",
- "Aizsargjoslu likums".

Siltumneséja parametri — 90/60°C .

Paskaidrojuma raksta ir paredzéta siltumtrases pievada izbiive €kai Livzemes iela 2, Salaspill.
Kopé€jais siltumtrases zem zemes garums — @2x48/180 — 72.0m.

Projektéjamas siltumtrases pieslégSanas vieta - SIA "Salaspils Siltums" pazemes siltumtrase
2DN406/560 zemesgabala ar kad.Nr.80110040233, Livzemes iela 5, Salaspill. Projekts nav
skanots ar zemesgabala Tpasniekiem, jo atbilstoSi Aizsargjoslu likumam buvniecibas darbi tiks
veikti esoSas siltumtrases 2 m aizsargjosla.

Zem zemes tiek bdvéta bezkanala siltumtiklu sisttma no iepriek§ rapnieciski izolétam
dubultcaurulem caurulém (3.sérija, siltumvaditspéja pie 50°C- 0,026W/m°K).

Siltumtrases izblves laika transeju nostiprinat ar koka vairogiem.

Kompensacijas spilvenu slanu skaitu un daudzumu precizét, saskanojot ar rupnicu-izgatavotaju
pirms montazas darbu uzsak3anas.

EsoSo siltumtiklu un paréjo komunikaciju ieguldijuma dzilumu precizét pirms montazas darbu
uzsakSanas ar Surfu.

Argjo siltumtiklu ievada izbavei, &ka Livzemes iela 2, Salaspill, arsiena paredzéts izveidot
D230mm lielu urbumu. Paredzétais urbums nepasliktinas konstrukciju stavokli un nav
nepiecieSamibas tas pastiprinat.

Siltumtiklu montazu, hidraulisko parbaudi un nodoSanu ekspluatacija javeic atbilstosi Latvijas
Buvnormativu, ka ari montazas organizacijas pielietoto ripnieciski izoléto caurulvadu izbives
prasibam.

Paskaidrojuma raksta péc siltumtrases izblves pabeigSanas paredzéta segumu atjauno$ana
(skat.SAT-2.1).
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