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Rupnieciski izolét. térauda caurules ¥48/125mm m .
1. ar signal.vadiem 4.0 32. Gruntéjums GF-021 ka |07 VS 25129-82
Rapnieciski izolét. térauda dubultcaurules @2x48/180mm 33.
2 ar signalizacijas vadiem m |720 Laka BT-177 k9 lo.0s VS 5631-79
3. Terauda elektrometinatas caurules @21.3x2.0mm 05 atgaiso$anai 34. Aluminija pulveris kg [0.063 VS 5494-71E
4. Térauda elektrometinatas caurules @48.3x2.6mm m 4.0 35, Piemetinata terauda plaksne gab 2
(pastiprin. uzliktnis ) 6=6 mm
\/érst§ a40mm; - "HOT TAPPING" gab.| 2 mezgls "1" 36.
(iegrieSana zem spiediena)
Rapn. izoléta dubultcaurulu transformacija,F-veida b 1
S. L=1.6mx1.0m, @48/125mm- @2x48/180mm gap.
300max Radpn. izolétais dubultcaurulu varsts @2x48/180mm
& of ar servisa kraniem 2@42/110 no nerdséjosa térauda
6 750_1'_1'7_50 <3 (0dens izlaidei),ar nertiséjoSa térauda vitnu korki gab.| 1
) (h=1300mm,L=1800mm) Mezgls M1. ]
@48.3x2.6 mm térauda Ikums 90°  (izolét uz vietas) gab. | 4
7. PL 2;PL6 J2x48/180mm dubultcaurules Iikums izoléts 90° gab 2
8. PL 3;PL4 J2x48/180mm dubultcaurules Ilkums izoléts 14° gab 2
9. PL5 @2x48/180mm  dubultcaurules Itkums izoléts 10° |gab | 1 Celtniecibas materialu specifikacija
Rupn.izol. vert. llkums 90°dubultcaurules @2x48/180, | . y
10. arizm. 1.0x1.0m(h) 9
11. I:\;Lrjpl)znrrllzc())ls\;grtorlg((tﬁgns 90°dubultcaurules @2x48/180, | gap 1 1 Cuguna loka ar RS logotipu (tips - smaga, peldosa) gab | 1
Radpn.izol. vert. [Tkums 90°dubultcaurules ©@2x48/180,
12. ar o 1.5x1.0m(h) gab | 1 2. Grods KC-7-3 gab | 1
13, Rapn.izol. vert. ltkums 9°dubultcaurules @2x48/180 | gab | 1 3 Grodu vaks KCP-10(h=150mm) gab | 1
14 Elastigais ievads @2x48/180mm dubultcaurulei gab 2 4. Pamatu bloks FBS-12-3-6 T gab 4
15. Gala uzmava @2x48/180mm dubultcaurulei gab | 1 5. Betons C 16/20 m3 | 0.14
. — — - = <
16. ng)\(itér)%%arlnsrﬂpnbas plaksne dubultcaurulei kompl.| 11 I§§§n%%?{§é§tfavotéju 6. Skembas fr. 0/45 m3 | 0.28
17 K0LT1F).8r?18éCijaS spilveni caurulei @2x48/180mm gab | 16 Hidroizolacijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN) | mo/kg 11.0/1.{
18 ermonosadosam mansstam e & gab. | 4 Koka del m2 [144.0] (trans. stiprin.)
19. ®t2e);:]118ér1]ggérgtr%ét%rmgzgz?gﬁéa Uzmava ar gab. 24 9. Smilts bez mala un akmenu piejaukuma m3 [35.0
20. Signalizacijas terminals gab 1 10. Melnzeme m3 (5.3
21 3 dzislu savien. kabelis NYM 3x1.5 m 2.0 11. Zalaja séklas kg |17
29 Bridinajuma lenta m |74.0
Ventilis térauda lodveida iemetinatais (atgaisoSanai) .
23. Pn 40bar @15mm gab.| 2
Ventilis térauda lodveida iemetinatais
24. Pn 40bar @40mm gab.| 2
25. Divdaliga polietilena caurule PS ~ &110mm (750N) [ m. |20.0
26. < . . = _ Bivobjek
Akmens vates Caules PV-E 40mm biezuma @21mm m |05 EKOMUNELPROJERTS
27. Akmens vates ¢aules PV-E 50mm biezuma ~ @48mm m |20 BUVKOMERSANTA Siltumtrases pievada izblve €kai Livzemes iela 2, Salaspill
28. Akmens vates aules PV-E 60mm biezuma  @48mm m |20 RECGISTR. Nr. 2687 - R
Amats Uzvards Paraksts Datums Lapas saturs Material ifikacii
29. PVC llkumi @114mm 50mm biezuma ar izm.154mm | 9ab. | 2 atenalu speciiikacia
30. PVC ltkumi @114mm 60mm biezuma ar izm.167mm gab. | 2 PR dal. vad. | A Cinajevs 20.03.2024 Pasutijuma Nr. 23-26-069 Meérogs Stadija
31. Izolacijas parklajums PVC m2 | 3.0 Projekt. | A.Dinula 20.03.2024/ leceres ierosinatajs - PR
Arh. reg. Nr. Uzvards Paraksts Datums SIA "SALASPILS SILTUMS" Lapas Nr. Lapu sk.
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